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Известно, что железобетон – своего рода композитный материал, ра-

ботающий за счёт совместной работы арматуры и бетона. Наиболее эффек-
тивная совместная работа достигается только при высоком уровне сцепле-
ния всех материалов. Без этой связи график Rc будет вести себя точно так 
же, как и простой бетонный неармированный элемент, разрушаясь при от-
носительно небольшой растягивающей нагрузке. 

Существует ряд исследований о зависимости величины связи бетона и 
арматуры от диаметра стержня, толщины защитного слоя бетона и других 
проектных характеристик , а также исследования С. А. Миронова, О. Кая-
ли, Р. Йоманс (2000), Хуссейн (2010), в ходе которых уточнили влияние 
этих факторов на прочность связи для обычных бетонов. Однако для лёг-
ких бетонов не удалось найти расчётную модель, подтверждённую опыта-
ми, и, чтобы разобраться с этим вопросом, были изучены работы Е. Санчак 
(Турция, 2011), М. Джамал, А. Чариф (Саудовская Аравия, 2017), а так- 
же ACI 318-08 и ряд других источников. Теоретические зависимости дают 
линейную зависимость прочности сцепления материалов с квадратным 
корнем прочности на сжатие. Однако эксперименты показывают, что это 
не совсем так.  

Исходя из анализа экспериментальных данных, найденных в приве-
дённых источниках, можно сделать вывод, что при размере образца  
в 150 мм прочность сцепления растет с увеличением прочности бетона 
на сжатие. В свою очередь, увеличение диаметра стержня уменьшает ис-
следуемый показатель. Далее были проведены анализ эксперименталь-
ных данных и сравнение с теоретическими результатами, получаемыми 
согласно методике EUROCODE 2. Теоретические результаты вычисле-
ния прочности сцепления бетона и арматуры оказались меньше экспе-
риментальных, причём с увеличением диаметра стержня разница (в про-
центном соотношении) росла. Это означает, что расчёт данной величины 
следует производить с осторожностью и есть определённая мотивация 
для проведения эксперимента. 
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