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Одним из перспективных направлений развития конструкций и 

технологий на основе композитных несущих элементов строительных 
конструкций (КНЭСК) с несущей пространственной сварной составляющей 
является их использование в быстровозводимых пролетах мостов и 
путепроводов. Для развития этого направления разработаны конструкции 
монтажных стыков пролетов мостов и путепроводов, выполненные сваркой 
без применения «мокрых» технологий бетонирования на монтаже.  

В ходе исследований сформулированы принципы проектирования и 
определены основные требования к монтажным сварным стыкам КНЭСК. На 
их основе предложено четыре исполнения монтажных сварных стыков. Для 
сравнения и оценки работоспособности выбранных конструктивных 
исполнений монтажных сварных стыков разработана высоко-нелинейная 
математическая модель, учитывающая нелинейность механических свойств, 
пластичность составных частей композита. Она позволяет моделировать 
поверхностное контактирование составных частей композита в монтажном 
стыке. В качестве расчетной схемы была принята плита  (1200х500х150 мм) 
с жесткими заделками на двух торцах, монтажным стыком посредине и 
распределенной нагрузкой на монтажном стыке, в соответствии с 
принципиальной схемой временной нормативной вертикальной нагрузки 
НК-80.  

По результатам реализации математической модели сделаны 
следующие заключения:  

– возможно использование всех разработанных вариантов исполнения 
сварного монтажного стыка для пролетов мостов и путепроводов;  

– принимая во внимание наиболее худший вариант нагружения 
максимальные напряжения не превышают 125 МПа;  

– четвертое исполнение монтажного стыка обладает большей несущей 
способностью по сравнению с остальными. 
 




