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Планетарные передачи с телами качения применяются, в настоящее 

время, для увеличения передаваемых усилий ручного механизированного 
инструмента (баллонных ключей, гайковертов и т.д.) и для создания 
малогабаритных редукторов технологического оборудования. 

Благодаря компактности, данные передачи могут встраиваться в 
механизмы, работающие в условиях ограниченных диаметральных размеров. 
Разрабатываются конструкции передач с осевым перемещением тел качения. 
При вращении ведущего вала тела качения вследствие наложенных связей 
перемещаются по поверхности неподвижного кулачка, а также вдоль 
продольных пазов ведомого вала, вынуждая его вращаться с редукцией. 

Разработаны конструкции  двухскоростных планетарных передач с 
телами качения. Определены принцип действия и особенности конструкции 
данных передач, а также разработан механизм переключения скоростей. 
Также были проанализированы возможные комбинации передаточных 
чисел, которые могут быть реализованы для различных скоростей передач. 
Был разработан алгоритм определения оптимальных геометрических 
параметров и показателей эффективности работы исходя из конкретных 
условий применения двухскоростных планетарных передач с телами 
качения. 

Исходя из полученных результатов исследований двухскоростных 
планетарных передач с телами качения, можно сделать вывод, что 
недостатком таких передач является неоптимальность значений амплитуды 
беговых дорожек внутреннего и наружного кулачков, используемых для 
получения одной из двух скоростей, и, соответственно, снижение КПД 
редуктора вследствие этого, а также необходимость осевого перемещения 
ведущего вала с внутренним кулачком относительно ведомого вала с пазами 
при переключении скорости, что ведет к усложнению конструкции передачи 
и сужению области использования данных редукторов. 
К преимуществам относится то, что использование двухскоростных 
планетарных передач с телами качения позволяет расширить 
функциональные возможности ручного механизированного инструмента и 
технологического оборудования, созданного на их основе. 




