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Впервые несъемная опалубка применена в СССР в гидротехническом 

строительстве на Свирской ГЭС по предложению профессора Н.Н. 
Лужницкого и получила широкое применение раньше, чем в других странах. 
Уже в 1938 –1941 годах по предложению проф. В.Д. Журинана на 
Верхневолжской ГЭС площадь несъемной опалубки составила 220 тыс.м2. 
Железобетонными плитами облицовывались плоские вертикальные грани 
конструкций ГЭС. 

В дальнейшем при развитии технологии, основанной на использовании 
несъемной опалубки, она получила свое применение в промышленном и 
гражданском строительстве. При возведении зданий и сооружений толщина 
и вид данной опалубки изменялся в сторону уменьшения геометрических 
размеров. В результате чего, она потерпела ряд существенных 
видоизменений. На данном этапе развития, несъемная опалубка 
представлена плоскими листами, толщина которых не превышает 30 мм. 

Разработана технология изготовления и определены основные физико-
механические свойства плоских цементно-керамзитовых листов, 
армированные стеклосеткой (ТУ BY 391138673.659-2009), толщина которых 
составляет 9–12 мм при прочности на растяжение, при изгибе 12–15 МПа.  

Данные листы предназначены для применения при монолитном 
возведении конструкций в качестве несъемной опалубки. Стеклосетка, 
установленная в верхней и нижней зоне, позволяет воспринимать дипольные 
моменты, действующие во время монтажа и при дальнейшей эксплуатации 
ограждающих конструкций. 

Листы цементно-керамзитовые, армированные стеклосеткой, 
удовлетворяют в полной мере программе импортозамещения, действующей 
на территории РБ, т.к. в их состав входят материалы отечественных 
производителей (цемент, керамзит, стеклосетка). 

При возведении ограждающих конструкций зданий из монолитного 
бетона в несъемной опалубке помимо требований по механическим, 
предъявляются требования по гидрофизическим свойствам 
(водопоглощение, сорбционная влажность, паропроницаемость, 
влагоотдача). 

На образцах, выпиленных из цементно-керамзитовых листов, 
изготовленных в производственных условиях ООО “ОршаКЕМБел” 
определены структурные и гидрофизические показатели качества. 



 

  

  

 

146 
 

Установлено, что при средней плотности материала цементно-
керамзитовых листов 1210 – 1330 кг/м3 общая пористость составляет    48,6–
43,9 %. Водопоглощение при полном погружении в воду в течении 48 часов 
составило 18,1 и 21,9 % по массе, 24,1 и 26,9 % по объему, соответственно, 
для средней плотности 1330 и 1210 кг/м3. Коэффициент насыщения пор 
водой составил 0,55, что свидетельствует о наличии закрытых пор в 
материале. Сорбционная влажность цементно-керамзитовых листов 
составила 10,1–11,3 %. Паропроницаемость, которая имеет важнейшее 
значение для несъемной опалубки наружной стены, составляет в среднем 
0,057 мг/м·ч·Па, что незначительно выше, по сравнению с полистирольным 
пенопластом, применяемым в качестве несъемной опалубки. Однако 
сопротивление паропроницаемости для цементно-керамзитовых листов 
толщиной 10 мм в 3,42 раза меньше, по сравнению со значением такой же 
характеристики для опалубки из пенополистирола толщиной 30 мм и в 5,71 
раза меньше – при толщине пенополистирола 50 мм. 

Проведенные исследования гидрофизических свойств цементно-
керамзитовых листов свидетельствуют о возможности использования 
данного материала в качестве несъемной опалубки при монолитном 
возведении ограждающих конструкций зданий. 




