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Планетарные прецессионные передачи типа 2К-Н в настоящее время 

нашли свое применение в системах с невысокими требованиями по 
долговечности, шумовым характеристикам и вибрациям. 

Отличительной особенностью данных редукторов являются небольшие 
размеры, высокие коэффициенты редуцирования, что позволяет применять 
данные передачи в малогабаритных механических приводах, с относительно 
высоким КПД и небольшой себестоимостью изготовления. 

При вращении входного вала приводится в движение сателлит, который 
передает вращение подвижному центральному колесу, которое, в свою 
очередь, жестко соединено с выходным валом редуктора и вынуждает его 
вращаться с редукцией. 

В настоящее время рассматривается вопрос возможности управления 
выходными параметрами точности передачи на основе обработки значений 
кинематической погрешности передачи, как комплексного показателя. 
Применяя преобразование Фурье, раскладываем сигнал в виде бесконечного 
числового ряда, благодаря которому получаем амплитудно–частотный 
спектр данных. При рассмотрении амплитуд полученных  гармоник, 
выделяются и оцениваются те элементы редуктора, которые оказывают 
наиболее значительное влияние на кинематическую погрешность передачи в 
целом. Результаты анализа позволят сделать выводы о назначении 
требуемой точности для наиболее ответственных деталей редуктора, что 
позволит на этапе проектирования редуктора прогнозировать его выходные 
показатели. 

В том числе, в ходе работы планируется проанализировать возможные 
комбинации вариантов точности деталей редуктора, рассмотреть различные 
варианты технологических процессов обработки деталей передачи, 
произвести оценку эффективности производимых временных и 
материальных затрат. 

К преимуществам относится то, что подобный анализ позволяет 
оценить способы обработки, маршруты обработки и выбрать наиболее 
подходящий по экономическим показателям и по показателям 
эффективности использования ресурсов. Кроме того, предложенный подход 
можно применять и при диагностике неисправностей уже эксплуатируемых 
передач. 




