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Пересечение пониженных участков рельефа происходит в виде насыпи 
автомобильной дороги. Вес насыпи дороги и транспорта увеличивает 
нагрузку на подстилающие слои грунтов. Происходит изменение их 
гидравлических характеристик − уменьшение коэффициента фильтрации.  

Увеличение давления на подстилающие грунты основания дороги 
определяются зависимостью 

 

     ∆ p = ρ · g · h , 
 

где   ρ – плотность грунта насыпи, т/м3; g – ускорение свободного падения, 
g = 9,81 м/с2; h – высота насыпи, м. 

Это приводит к уменьшению коэффициента пористости е грунта. 
Характер ее изменения отражен на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Компрессионная кривая 
 

По величине коэффициента пористости е, используя графическую 
зависимость на рис. 2, определяют коэффициент фильтрации. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость коэффициента фильтрации от пористости грунта 
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Анализ жизненного цикла (LCA) выбросов углекислого газа 
показывает, что ядерная энергия сопоставима с возобновляемыми 
источниками энергии. Выбросы от сжигания ископаемого топлива во много 
раз выше. Предполагается, что величина выбросов CO2 для атомной 
энергетики в течение жизненного цикла станции составила 66,08 г/кВтч. 
Сравнительные результаты для различных возобновляемых источников 
энергии составили 9…32 г/кВтч. Исследование, проведенное в 2012 г. 
Йельским университетом, показало другие результаты, связанные с 
конструктивными особенностями реакторов. Диапазон средних значений 
суммарных выбросов CO2 от ядерной энергии в течение жизненного цикла 
составил от 11 до 25 г/кВтч [1]. По данным профильной комиссии ООН 
(UNSCEAR), регулярная эксплуатация атомной электростанции, включая 
ядерный топливный цикл, приводит к выбросам радиоизотопов в 
окружающую среду в размере 0,0002 мЗв в год на население в среднем по 
миру. Это ничтожно мало по сравнению с изменением естественного 
фонового излучения, которое в среднем составляет 2,4 мЗв/год в мире,                
но колеблется от 1 до 13 мЗв/год в зависимости от местожительства 
человека. При этом остаточное радиационное загрязнение от самой 
глобальной аварии на атомной электростанции (Чернобыльской 
катастрофы) составляет 0,002 мЗв/год в перечете на среднее глобальное 
воздействие [2]. 

Изменение климата, вызывающее экстремальные погодные явления, 
такие как волны тепла, снижение уровня осадков и засухи, может оказать 
существенное влияние на инфраструктуру ядерной энергетики. Морская 
вода вызывает коррозию металлов, и поэтому дефицит пресной воды, скорее 
всего, негативно повлияет на снабжение ядерной энергией. Эта общая 
проблема может становиться все более значимой с течением времени. 
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