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Для определения норм запасов используются три группы методов: эв-

ристические, методы технико-экономических расчетов, экономико-

математические методы. АВС – анализ относится к средствам экономико-

математического моделирования. 

Для оптимизации системы управления запасами на предприятии ОАО 

«Зенит» был проведён АВС – анализ. Группа А составляет 20 % и в нашем 

случае это 3 наименования, группа В 33 % – 5 позиций, С – 7 элементов. 

Проведённый АВС – анализ и, в частности, оптимизация запасов сырья и 

материалов, позволит ускорить оборачиваемость запасов, на что указывает 

рост коэффициента оборачиваемости, а, следовательно, ускорить оборачи-

ваемость капитала. В результате расчетов оптимальный объём поставки 

составит 62 486,5 т, количество поставок – 105. Оптимизация запасов поз-

волит предприятию сократить до 61,9 т запасов на складе. 

Также на предприятии имеется свой подвижной состав, который осу-

ществляет перевозку грузов, в основном сырья, материалов для нужд 

предприятия и готовой продукции. Проведённый анализ эффективности 

использования парка автомобилей позволил установить, что перевозки, 

осуществляемые ОАО «Зенит», не всегда эффективны. 

В результате расчета показателей работы автомобиля на различных 

видах маршрутов было выявлено, что маятниковый маршрут с обратным 

полностью груженым пробегом является самым эффективным способом 

перевозок. Именно составлению таких маршрутов необходимо отдавать 

предпочтение при организации перевозок на предприятии. 

Снизить затраты на перевозку грузов возможно путем увеличения 

производительности подвижного состава, в частности, путем увеличения 

коэффициента использования пробега. Данная задача решается путем при-

менения маршрутизации перевозок. Был разработан рациональный марш-

рут  перевозки для ОАО «Зенит» при помощи программного продукта 

Microsoft Excel. В результате был найден кратчайший путь между пятью 

городами, координаты которых известны. 

Таким образом, предложенные мероприятия позволят сократить за-

траты в логистической системе предприятия. 
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К настоящему времени по тематике эксцентриковых передач, к кото-

рым относится также и планетарная прецессионная передача, проведен до-
статочно большой объем теоретических и экспериментальных исследова-
ний. Созданы основы их проектирования и проделана большая работа по 
минимизации механических потерь мощности в контактирующих звеньях. 

Сотрудниками лаборатории по прецессионным передачам универси-
тета были исследованы вопросы оценки влияния погрешностей изготовле-
ния и монтажа звеньев прецессионной передачи, а также погрешностей, 
вызванных упругими деформациями ее звеньев на выходные ее показате-
ли. При этом был обнаружен эффект, заключающийся в том, что при опре-
деленных параметрах зацепления эксцентриковой передачи наблюдается 
так называемое самоустановление контактирующих зубчатых колес при 
значительных упругих деформациях контактирующих звеньев. Благодаря 
наличию указанного эффекта даже при уменьшении габаритных размеров 
(в 1,5–1,7 раза) по сравнению с разрабатываемыми в настоящее время экс-
центриковыми передачами-аналогами ухудшение эксплуатационных пока-
зателей эксцентриковой передачи не наблюдается при соответствующих 
параметрах геометрии ее зацепления.  

Для подтверждения данного эффекта были установлены взаимосвязи 
между параметрами различных вариантов эксцентриковых передач с само-
устанавливающимся зацеплением зубчатых колес. Также проводятся тео-
ретически-экспериментальное обоснование возможности обеспечения ра-
ботоспособности различных вариантов эксцентриковых передач с само-
устанавливающимся зацеплением зубчатых колес при наличии значитель-
ных упругих деформаций звеньев и компьютерные исследования с целью 
подтверждения теоретически полученных результатов. Планируется изго-
товление, проведение стендовых и эксплуатационных испытаний экспери-
ментальных образцов малогабаритных тяжело нагруженных приводных 
устройств. 

На основе указанного выше эффекта возможна разработка приводов, 
которые при установке их в конструкции различных машин и механизмов 
будут иметь пониженные габаритные размеры, массу и стоимостные пока-
затели, а, следовательно, будут конкурентоспособны.  




