
 

  

  

134 

УДК 336. 617 

ЭКВАЙРИНГ И ЕГО РАЗВИТИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Т. С. ЛУЖКОВА 

Научные руководители Л. М. ЧУГУЛЬКОВА; 

О. Д. МАКАРЕВИЧ 

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
В западных странах доля безналичных расчётов уже сегодня составля-

ет около 90 %. В Республике Беларусь этот показатель пока находится на 
уровне 15–20 %, но ситуация будет меняться, причём меняться стреми-
тельно. Это значит, что всё больше торговых организаций будет пользо-
ваться услугами эквайринга. 

Эквайринг – это списание с банковского счёта денежных средств, в 
качестве оплаты за товар или оказанные услуги с помощью терминала. 

Существует три вида эквайринга: торговый эквайринг, интернет-
эквайринг, мобильный эквайринг. 

В Республике Беларусь в 2016 г. завершился план по развитию систе-
мы безналичных расчетов по розничным платежам с использованием со-
временных электронных платежных инструментов и средств платежа. 
Цель плана: увеличение доли безналичных розничных платежей в Респуб-
лике Беларусь до 50 %. План был реализован не полностью, но удалось до-
биться увеличения доли безналичных расчетов на 39 %. На сегодняшний 
день малый бизнес приобщился в эквайрингу не в полной мере. Основны-
ми причинами этого является дороговизна POS-терминалов и желание 
предприятий работать «в тени». Если второе препятствие может исчезнуть 
только при вмешательстве государства, то с первым отлично справляются 
банки, предлагая своим клиентам недорогие мобильные POS-терминалы и 
льготные условия сотрудничества. 

Преимущества использования эквайринга: 
– увеличение объемов продаж. Статистика показывает, что после 

установки POS-терминалов продажи увеличиваются на 20–30 %; 
– установка POS-терминала исключает получение в оплату за товар 

или услугу фальшивых банкнот. 
Использование эквайринга открывает для малого бизнеса целый ряд 

преимуществ и возможностей. К тому же дешевые деньги всегда вытесня-
ют дорогие: в скором будущем стоит ожидать, что к безналичным расче-
там присоединится подавляющая часть бизнеса. 

В заключении можно сделать следующий вывод: эквайринг – это без-
наличный расчёт за товар или оказанную услугу, который осуществляется 
с помощью банковской карты и POS-терминала. Такой вид расчетов от-
крывает перед торговыми организациями (в частности, перед малым биз-
несом) новые возможности для продвижения своего товара и сокращения 
издержек.  
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Одним из важнейших свойств бетона является водопоглощение, от 

численного значения которого зависят и другие основные физико-

технические показатели, такие как морозостойкость, коррозионная стой-

кость, деформационные характеристики. Водопоглощение – способность 

материала впитывать и удерживать воду.  

Водопоглощение строительных материалов изменяется главным обра-

зом в зависимости от объема пор, их вида и размеров. Влияют на величину 

водопоглощения и природа вещества. 

Отношение предела прочности при сжатии материала, насыщенного 

водой, к пределу прочности при сжатии материала в сухом состоянии 

называется коэффициентом размягчении. Этот коэффициент характеризует 

водостойкость материала. Коэффициент размягчения колеблется от 0 до 1. 

Материалы с коэффициентом размягчения не менее 0,8 относят к во-

достойким. Их применяют в конструкциях, находящихся в воде, и в местах 

с повышенной влажностью. 

Водопоглощение оказывает влияние на прочность сцепления заполни-

теля с цементным камнем, сопротивление бетона попеременному замора-

живанию и оттаиванию, а также на его химическую стойкость и сопротив-

ление истиранию. Размер пор в зернах заполнителя колеблется в довольно 

широких пределах. Макропоры являются настолько крупными, что они 

различимы с помощью микроскопа или даже невооруженным глазом. Од-

нако даже самые мелкие поры заполнителя обычно крупнее, чем поры в 

цементном камне.  

Поскольку заполнитель занимает почти 3/4 объема бетона, то, оче-

видно, что общее водопоглощение бетона зависит в значительной степени 

от водопоглощения заполнителя. 

Когда все поры в заполнителе заполнены водой, говорят, что заполни-

тель находится в насыщенном водой и поверхностно-сухом состоянии. Ес-

ли заполнитель в этом состоянии поместить в воздушно-сухие условия, 

например, в лабораторию, то некоторое количество воды, содержащейся в 

порах, испарится и заполнитель перейдет в воздушно-сухое состояние. 

Таким образом, поглощение воды заполнителем приводит к частич-

ному снижению удобоукладываемости, оказывает влияние на прочность 

сцепления заполнителя с цементным камнем, сопротивление, а также на 

его химическую стойкость и сопротивление истиранию тем самым влияя 

на прочность бетона.  




