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Строповочные операции при выполнении грузоподъемными кранами 

работ по подъему и перемещению различных грузов требуют значитель-

ных затрат ручного труда и времени. Кроме того, при укладке груза на 

требуемое место необходимо произвести его успокаивание и ориентирова-

ние, что так же трудоемко и небезопасно. В связи с этим к мостовым кра-

нам предъявляются требования в отношении выполнения как можно боль-

шего числа операций. Это позволит существенно улучшить условия труда 

стропальщиков.  

Автоматическое захватное устройство для брусковых перемычек со-

держит раму, по вертикальным направляющим которой может переме-

щаться траверса, навешиваемая на крюк крана и связанная с рамой меха-

низмом фиксации "Меламеда". По обе стороны в горизонтальных направ-

ляющих рамы расположены Г-образные зажимные балки, соединенные с 

вертикальными плечами приводных рычагов. Приводные рычаги шарнир-

но смонтированы по краям рамы, а их горизонтальные плечи соединены с 

траверсой. При перемещении траверсы вверх по отношению к раме Г-

образные зажимные балки перемещаются навстречу друг к другу, обеспе-

чивая сжатие брусковых перемычек по торцам и их захват. При обратном 

перемещении траверсы по отношению к раме Г-образные зажимные балки 

расходятся в противоположные стороны, обеспечивая освобождение брус-

ковых перемычек. 

Устройство для ориентирования груза содержит горизонтальную рам-

ку, расположенную ниже главных балок крана и жестко прикрепленную к 

раме грузовой тележки. По краям этой рамки расположены пружинные ба-

рабаны с оттяжными канатами. Пружинные барабаны с помощью ролико-

вых обгонных муфт кинематически связаны с замкнутым трансмиссион-

ным валом, оборудованным многодисковым тормозом. Оттяжные канаты, 

расположенные между рамкой и захватом, образуют перевернутую усе-

ченную пирамиду. Так как сматывание оттяжных канатов с пружинных 

барабанов происходит с преодолением сопротивления тормоза и спираль-

ной пружины, а выбор слабины – за счет спиральной пружины, то горизон-

тальная составляющая натяжения препятствует раскачиваниям груза, а в 

случае их возникновения они быстро гасятся.   
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Каждое предприятие стремится снизить затраты, что при росте объема 

реализации транспортных услуг сделать практически невозможно. Здесь 
встает вопрос об управлении затратами и регулировании такого показателя 
как затратоемкость услуг. 

На примере транспортного предприятия «Филиал № 2 «ЦемАвто» 
ОАО «Белорусский цементный завод» был проведен анализ динамики и 
структуры затрат за 2016–2017 гг., в результате которого выяснилось, что в 
этот период наблюдался рост суммы затрат на 26,8 % при росте выручки 
на 27,2 % и снижение затратоемкости на 0,24 %.  

В ходе корреляционно-регрессионного анализа была спрогнозирована 
выручка на 2018–2019 гг. Результаты пересчета влияния выручки на уро-
вень затрат по прогнозной величине 2019 г. представлены в табл. 1. 

 

Табл. 1. Расчет влияния объема выручки на сумму и уровень расходов 
 

Статья расхо-

дов 

2017 г. 

В пересчете на про-

гнозируемую вы-

ручку 

Эффект 

сумма, 

тыс. р. 

уровень, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уровень, 

% 

на сумму, 

тыс. р. 

на уро-

вень, % 

Транспортные 

расходы  7594,95 39,58 9359,2 39,58 1764,25 0 

Расходы на 

оплату труда  4643,34 24,23 5729,49 24,23 1086,15 0 

Расходы на те-

кущий ремонт  27 0,14 27 0,11 0 -0,04 

Расходы на 

хранение  18 0,09 18 0,08 0 -0,02 

Всего расходов 12273,28 64,04 12273,28 64,00 2850,4 -0,06 

Выручка, тыс. р. 19163,58 - 23646,28 - - - 
 

Таким образом, для дальнейшего снижения затратоемкости необхо-

димо ориентироваться на представленный расчет, т. е. фактическое значе-

ние уровня статей постоянных расходов не должно превышать расчетную 

величину. Только при этом условии в прогнозном году сохранится поло-

жительный эффект роста выручки от реализации услуг на динамику затра-

тоемкости.    




