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Оценка эффективности функционирования системы менеджмента ка-

чества (СМК) является неотъемлемой частью управления качеством про-

дукции и процессов предприятия и направлена на выявление возможно-

стей повышения ее результативности.  

Оценка СМК на ОАО «Гомельский жировой комбинат» проводится 

один раз в год на Дне качества предприятия в соответствии с СТП СМК 

5.6.0-02. Решения, принятые руководством на Дне качества, оформляются 

протоколом, который утверждает директор. Данный вид анализа является 

одним из самых действенных механизмов совершенствования СМК и си-

стемы НАССР. 

Методика оценки СМК основана на балльной системе оценки. Прове-

дение работ по оценке СМК включает установление состава критериев 

оценки СМК, определение показателей и значений критериев, классифика-

цию действий по результатам балльной оценки критериев для принятия 

решения о деятельности по улучшению. Значения показателей критериев 

оценки СМК и сами критерии оцениваются по пятибалльной системе 

оценки: отлично – 5 баллов; хорошо – 4 балла; удовлетворительно – 3 бал-

ла; неудовлетворительно – менее 3 баллов. 

Оценка СМК на ОАО «Гомельский жировой комбинат» осуществля-

ется по следующим критериям: достижение основных целей предприятия; 

удовлетворенность потребителей; конкурентоспособность продукции; ка-

чество продукции; качество функционирования процессов СМК; выполне-

ние корректирующих мероприятий. Балльная оценка СМК определяется 

как отношение суммы набранных баллов по отдельным критериям к их ко-

личеству. 
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Автогидроподъемник АГП-22.04 заводской № 312, смонтирован на 

базе автомобиля ЗИЛ-130 и предназначен для подъема двух рабочих с ин-

струментом и материалами на высоту до 22 м при выполнении ими строи-

тельно-монтажных и ремонтных работ. Грузоподъемность люльки – 300 

кг. Подъем люльки осуществляется путем поворота верхнего, среднего и 

нижнего колен стрелы относительно друг друга, соединенных друг с дру-

гом с помощью шарниров. Поворот колен производится гидроцилиндрами. 

Стрела установлена на поворотной относительно шасси раме. Устойчи-

вость автогидроподъемника обеспечивается с помощью выносных опор. 

Анализ возможных причин возникновения поломки необходим для 

предотвращения в дальнейшем неконтролируемого падения части метал-

лической стрелы вместе с люлькой. 

Поломка стрелы может произойти в случае неисправности многих 

элементов стрелы. Предохранительный клапан не допускает подъем люль-

ки в том случае, если груз превышает номинальную величину в 300 кг. 

Настройка предохранительного клапана производится номинальным гру-

зом 300 кг. Проверка настройки производится грузом на 10 % превышаю-

щем номинальный. Предохранительный клапан должен срабатывать при 

подъеме в люльке груза, превышающего номинальный более чем на 10 % 

при отрыве среднего колена от нижнего при их горизонтальном положе-

нии. При срабатывании предохранительного клапана прекращается подача 

рабочей жидкости в напорную полость гидроцилиндра от насоса и подъем 

люльки в этом случае невозможен. 

Устройство ограничения нагрузки предназначено для ограничения 

грузоподъемности люльки.  

Можно сделать вывод, что основной причиной возникновения полом-

ки стрелы автогидроподъемника АГП-22.04 может служить отсутствие 

устройства ограничения нагрузки и модуля встройки, а также динамиче-

ское превышение допустимой грузоподъемности.    


