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Республика Беларусь уже прошла путь от массовых открытий 

месторождений нефти, их освоения и достижения максимальных отборов до 
закономерного падения добычи. По данным ПО «Беларуснефть» открыто 74 
нефтяных месторождения, из которых в эксплуатации находятся – 52. Из 
числа разрабатываемых месторождений 15 находятся на четвертой 
(заключительной) стадии разработки (по ним отработано 79,8 % от 
начальных извлекаемых запасов), в список которых попало 5 наиболее 
крупных, обеспечивающих 50 % добычи нефти от общего объема, а 11 
месторождений находится на третьей стадии (по ним отработано 59,6 % от 
начальных извлекаемых запасов). Ежегодно добыча нефти в Беларуси 
сокращается на 20 тыс. т за счет выработки запасов на месторождениях, 
находящихся в промышленной разработке. 

В сложившейся ситуации возникает необходимость поиска и разведки 
новых нефтяных месторождений, бурения разведочных и эксплуатационных 
скважин, внедрения новых технологий по повышению нефтеотдачи пластов. 
Ежегодно в Беларуси открывают несколько месторождений нефти. В 2011 
году по результатам исследования нефтеносности Туровской депрессии 
было определено около 10 возможных неразработанных месторождений 
нефти. 

Дальнейшее исследование новых залежей углеводородного сырья 
требует применения современных технологий бурения: использование новой 
техники для эффективной добычи нефти, повышение наработки на отказ 
имеющегося подземного оборудования по скважинам механизированного 
фонда. Для этого в Беларуси реализуется программа по внедрению новых 
технологий в области бурения, разработки залежей нефти и газа и геолого-
технических мероприятий, согласно которой планируется прорубить около 
160 скважин. 

Устойчивое социально-экономическое развитие страны, ее 
экономическая безопасность во многом определяются наличием 
минерально-сырьевых ресурсов. Годовая добыча нефти из месторождений 
Беларуси (1,72 млн т) обеспечивает около 30 % потребностей республики, 
поэтому выявление новых месторождений нефти для поддержания 
достигнутого уровня нефтедобычи является перспективным направлением 
геологоразведочных работ, требующим технического и технологического 
переоснащения поисковых работ в Беларуси. 
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В Белорусско-Российском университете разрабатываются передачи с 
промежуточными телами качения (ППТК), которые во многом 
удовлетворяют требованиям, предъявляемым к механизмам, встраиваемым в 
буровую технику (электробуры, турбобуры, устройства для ликвидации 
аварий при бурении и т.д.). Рассмотрим преимущества ППТК. 

1. Малогабаритность в радиальном направлении. В отличие от зубчатых 
передач передаточное число не зависит (напрямую) от радиальных габаритов 
основных деталей, а зависит от числа периодов кривых. Это актуально в 
бурении, где редуктор нужно встроить в очень ограниченные диаметральные 
размеры – размеры скважины. 

2. Потенциально большая нагрузочная способность. В обычном 
зубчатом зацеплении нагрузку передают несколько пар зубьев, в редукторе с 
промежуточными телами качения – одновременно более половины шариков 
(или роликов). 

3. Возможность проектировать сквозное отверстие как у подшипника, с 
диаметром, доходящим до 50 % от диаметра корпуса  (например, для 
прохода промывочной жидкости), что в обычном планетарном зубчатом 
редукторе невозможно. 

Разрабатываемые редукторы – реверсивные, самотормозящие (как и 
червячные передачи). В настоящее время разрабатываются передачи с 
роликами вместо шариков для повышения нагрузочной способности и с 
различными типами беговых дорожек, с разъемными обоймами, 
образующими беговые дорожки для компенсации износа (рис. 1). 

 

  
 

Рис. 1. 3D-модель и опытный образец редуктора с промежуточными телами 
качения с «квазивинтовой» формой беговых дорожек. 
 




