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Обеспечение пожарной безопасности основывается на минимизации ве-
роятности возникновения пожара, а если он все-таки произойдет – на сниже-
нии материального ущерба, причиненного им. 

По установлению причины возгорания тракторов «Беларус» серии 3000 
научно-практическим центром Могилевского областного управления МЧС 
проведены лабораторные исследования пожароопасных узлов и агрегатов 
тракторов, а также стендовые испытания и исследования состояния пожаро-
опасных узлов и агрегатов в условиях эксплуатации. 

При исследовании работающих двигателей тракторов пирометром была 
установлена температура наружной части теплоизоляционного кожуха вы-
хлопной трубы. Максимальная температура на теплоизоляционном кожухе 
составила 128 °С (104–128 °С). Температура на металлических элементах 
выхлопной трубы без теплоизоляционного кожуха достигала 300 °С. Ука-
занная температура в 300°С превышает предельные пожаробезопасные тем-
пературы для встречающегося при возделывании сельскохозяйственных по-
лей горючих материалов (сено – температура тления 204 °С, солома – темпе-
ратура воспламенения 200 °С). 

Электрическое оборудование трактора запитывается от двух аккумуля-
торных батарей (12 В,125 Аh обеспечивающих кратковременную подачу то-
ка до 950А), установленных в металлическом отсеке с правой стороны. Да-
лее через выключатель массы и плавкие предохранители на 80 А и 30 А 
электричество подается на силовое реле, щит управления в кабине водителя 
и т.д. Расположение аккумуляторных батарей с правой стороны у основания 
кабины приводит к прокладке токопроводящих жил в районе коробки пере-
дач выхлопной трубы. В том числе, при возможном соприкосновении поли-
винилхлоридных оболочек жгутов электрических проводников с выхлопной 
трубой. При этом, предельно допустимая кратковременная температура, при 
которой происходит разложение изоляции из поливинилхлоридных пласти-
катов, составляет 145–160 °С. В свою очередь длительное термическое воз-
действие не должно превышать 70 °С. При имеющемся термическом воздей-
ствии происходит изменение механических свойств изоляционного материа-
ла, он приобретает текучесть, что также влияет на ее разрушение в местах 
пересечения острых углов, краев крепящей арматуры и т.п. На основании 
изложенного, не исключается возможность возникновения аварийного ре-
жима (короткого замыкания) в работе электрической сети трактора в резуль-
тате внешнего термического воздействия от нагретой поверхности выхлоп-
ной трубы.  
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В современной строительной индустрии использование новых и эколо-

гических материалов является одним из основных ориентиров. Легкие кон-

струкции крыш быстровозводимых малоэтажных производственных зданий 

также являются перспективным направлением в проектировании и строи-

тельстве. 

Конструкция комбинированной панели представляет собой каркас из 

холодногнутых тонкостенных металлических профилей (швеллеров) с об-

шивками, выполненными из ориентировано-стружечной плиты, которые со-

единяются с ребрами элементами из некорродируемых материалов (оцинко-

ванные или нержавеющие шурупы с плоской шляпкой). 

Ориентировано-стружечная плита (Oriented Strand Board) – продукт 

глубокой переработки древесины путем прессования прямоугольной пло-

ской щепы с использованием склеивающей искусственной водостойкой смо-

лы. В результате OSB – экологичный материал однородной структуры, кото-

рый обладает повышенной устойчивостью к влаге. 

Комбинированные панели имеют длину 3–6 м, ширину 1,25 м, которые 

соответствуют размерам листов OSB. Металлодеревянные панели уклады-

ваются на основные несущие конструкции покрытия.  

Проведены численные исследования комбинированных панелей [1, 2] с 

помощью ПК «Лира». В результате этих исследований и была разработана 

конструктивная схема панелей покрытия с обшивкой из OSB со стальным 

каркасом для условий Украины. 
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