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В настоящее время возрастают требования, предъявляемые к изде-

лиям из бетона. Альтернативой традиционному армированию, позволяю-
щей качественно изменить свойства бетонных материалов, является фибра. 

Фибра – это волокна из различных материалов и с различными 
конструктивными особенностями, применяемые в строительстве для 
дисперсного армирования бетона и раствора на цементных вяжущих. 
Наиболее востребованные виды фибры: стальная, полипропиленовая, 
базальтовая, стекловолоконная, полиамидная, целлюлозная, углеродная и 
другие. Все они имеют разные технические характеристики. 

Фибробетон является очень перспективным материалом для различ-
ного многоцелевого использования в строительстве. Фибры равномерно 
распределяют по всему объему бетонной массы, позволяя значительно по-
высить прочностные характеристики материала. Такое армирование поз-
воляет существенно увеличить прочность на сжатие, на ударную вязкость, 
трещиностойкость, износостойкость и другие важные свойства. 

Для армирования фибробетона используются фибры, которые не под-
вергаются химическим коррозиям под воздействиями щелочной среды 
гидратирующихся элементов (целлюлозные, пропиленовые, джутовые). 

Фибра синтетического происхождения имеет плохую смачиваемость, 
а также малое сцепление с цементным камнем. Наилучшие результаты до-
стигаются в бетонах с содержанием синтетической фибры 0,15…0,25 % по 
массе (0,4…0,65 % по объему) при длине фибр 10…100 мм. 

Проведено исследование на использование отходов шинной промыш-
ленности в качестве фибры в растворах и бетонах. Была изготовлена серия 
образцов размером (100×100×100 мм) с различным содержанием фибры и 
контрольные образцы. Образцы выдерживались во влажных условиях в те-
чение 14 и 28 суток. Испытания проводились по стандартной методике. 
Полученные результаты показали что, при введении отходов шинной про-
мышленности, прочность бетона увеличилась на (7–23 %) в зависимости от 
количества добавки. 
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Для переработки влажных сырьевых материалов как мел, мергель, 
глина, трепел, торф, глинозем и многие другие предлагается принципиаль-
ная схема агрегата для измельчения и удаления влаги из сырьевых матери-
алов (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема агрегата для измельчения и удаления влаги 
сырьевых материалов 

 

Агрегат для измельчения и удаления влаги сырьевых материалов, со-
стоит из рамы 1, с установленным на ней приемным бункером 2, внутри 
которого размещено рабочее оборудование цепного рыхлителя 3, связан-
ного с кривошипно-шатунным приводом 4. В нижней части бункера уста-
новлен однороторный молотковый измельчитель 5, расположенный в ка-
мере для удаления влаги 6, снабженной патрубком для подачи газового 
агента 7, камерой для осаждения обработанного материала 8 и каналом для 
удаления отработанного газового агента 9.  
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