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В рамках ГПНИ «Функциональные и композиционные материалы, 
наноматериалы» задания 2.4.06 изучается влияние типа и параметров раз-
личных технологий на структурные характеристики порошка моногидрок-
сида алюминия (бемита). Порошок наноструктурированного бемита пер-
спективен в качестве модификатора материалов на основе полимеров, ме-
таллов и керамики и нашёл широкое применение в различных областях 
промышленности. Рассматриваются примеры использования порошка бе-
мита, определяющие его коммерческую востребованность. 

Синтез наноструктурированных порошков оксида алюминия осу-
ществлялся гидротермальным методом, проводился на лабораторной уста-
новке, разработанной и испытанной в ОХП НИИ ИП, и включал в себя: 
приготовление суспензии из мелкодисперсного порошка алюминия, воды и 
кислоты; сжигание алюминиевого порошка в водной среде при сверхкри-
тической температуре и давлении; СВЧ сушку. Дисперсионный состав и 
морфологию частиц изучали при помощи методов растровой (СЭМ) и про-
свечивающей (ПЭМ) микроскопии. 

Установлено, что увеличение температуры в реакторе установки  при-
водит к увеличению размера частиц. Изменение температуры в реакторе  
на 10 °С приводит к изменению среднего размера синтезируемых кристал-
лов, согласно данным дифракционного рентгеновского анализа, с 115 до 
143 ангстрем. 

При весовом соотношении 90:10 порошка алюминия и воды с исполь-
зованием 2 вес. % раствора азотной кислоты и температуре 180 °С образо-
вывались игольчатые частицы. Снижение соотношения порошка в раство-
ре до 80:20 приводило к более эллиптической форме частиц, а при соот-
ношении 60:40 – сферической.  

С изменением типа кислоты или щелочи, при других равных услови-
ях, также менялась форма и размер частиц. Так, в процессе синтеза при 
температуре 300 °С и давлении 17 МПа, весовом соотношении 90:10 и        
2 вес. % раствора азотной кислоты, синтезированные частицы, в основном, 
игольчатые. При замене азотной кислоты на соляную с содержанием          
1 вес. %, синтезированные частицы являются пластинчатыми. Использова-
ние щелочных растворов приводит к получению пластинчатых форм ча-
стиц.  
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Анализ случаев травматизма показывает, что нарушение потерпевши-

ми требований трудовой и производственной дисциплины, инструкций по 
охране труда является одной из основных причин несчастных случаев со 
смертельным и тяжелым исходом. 

Для создания здоровых и безопасных условий труда между работни-
ками и нанимателями должны складываться взаимоотношения содействия 
и сотрудничества. Кроме того, работник обязан немедленно сообщить сво-
ему непосредственному руководителю или иному должностному лицу 
нанимателя о неисправностях оборудования, инструмента, приспособле-
ний, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния сво-
его здоровья, а также о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
работников и окружающих, несчастном случае, происшедшем на произ-
водстве [1]. 

Необходимо стимулировать и поощрять работников за оказание со-
действия и сотрудничества с нанимателями в деле обеспечения здоровых и 
безопасных условий труда. Не редки случаи, когда работники, прошедшие 
обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, име-
ющие практический опыт работы, легкомысленно пренебрегают элемен-
тарными требованиями техники безопасности. Немаловажная роль в тру-
довых коллективах должна быть отведена и общественному контролю за 
исполнением работниками требований безопасности труда непосредствен-
но на рабочих местах. При этом необходимо отметить, что по законода-
тельству ведение общественного контроля возложено на профсоюзы, через 
технических инспекторов труда, общественных инспекторов по охране 
труда и других уполномоченных представителей профсоюзов [2]. 
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