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Все существующие на сегодняшний день горелки для сварки с 

использованием  метилацетилен-алленовой фракции (далее – газ МАФ) 
основаны на инжекторном принципе подачи горючего газа в смесительную 
камеру. В таких горелках кислород под давлением поступает по трубке в 
сопло инжектора, далее выходя с определенной скоростью из канала сопла, 
кислород создает разрежение в каналах рукоятки, вследствие которого 
горючий газ засасывается в смесительную камеру, где образует с 
кислородом горючую смесь. При выходе из мундштука данная смесь при 
сгорании образует сварочное пламя. Эффективная мощность пламени в 
основном зависит от расхода горючего, регулируется она по средствам 
замены комплектующимися мундштуками газовой горелки. Однако 
конструкция такого вида горелок не обеспечивает оптимальное 
перемешивание горючего газа и кислорода, что создает определенные 
сложности при сварке с использованием газа МАФ. Причиной такой 
проблемы является многокомпонентность газа МАФ. Таким образом, более 
тщательного исследования требует процесс смешивания газа МАФ с 
кислородом и повышение эффективности горения смеси. 

Авторами в настоящее время разработаны рекомендации относительно 
конструкции сварочной горелки, обеспечивающей оптимальное 
перемешивание газов. Также осуществлен расчет и оптимизация параметров 
сварочной горелки. Проводятся экспериментальные исследования 
конструкции горелки. Модернизированная горелка также основана на 
инжекторном принципе перемешивания газов с использованием вихревого 
эффекта, что улучшает аэродинамические свойства пламени, обеспечивая 
устойчивое его горение, а также увеличивает эффективную мощность 
пламени. 
 




