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Закупка товара (материальных ресурсов) является одной из важней-
ших и ответственейших функций в производственно-хозяйственной дея-
тельности промышленных предприятий. 

Анализ закупочной деятельности ОАО «Хозяин-Барин» позволил вы-
явить слабые стороны и разработать направления ее совершенствования. 
Наиболее важными из них являются: 

1) методы закупок. Необходимо осуществлять закупки регулярными 
небольшими партиями. Использование этого метода позволит предприя-
тию ускорить оборачиваемость капитала и снизить затраты на хранение и 
содержание складского хозяйства; 

2) исследование рынка закупок. Отделом закупок должен обеспечи-
ваться регулярный отбор и оценка информации в целях определения емко-
сти рынка и создания предпосылок для оптимизации закупок. С этой це-
лью предлагается на предприятии внедрить комплексную информацион-
ную систему «Галактика»; 

3) отдел закупочной логистики. Для улучшения организации закупоч-
ной деятельности на предприятии и повышения ее эффективности, целесо-
образно организовать работу отдела закупочной логистики; 

4) стимулирование работников. На ОАО «Хозяин-Барин» необходимо 
разработать положение о материальном стимулировании работников отде-
ла закупочной логистики, что позволит снизить затраты, связанные с обес-
печением предприятия качественными материальными ресурсами и выбо-
ром оптимального поставщика;  

5) управление запасами. Проведенный ABC-анализ позволил выявить 
наиболее важные виды ресурсов для предприятия и ресурсы, которые 
необходимо реализовать. 

Как свидетельствует зарубежный опыт, применение принципов логи-
стики, позволит сократить запасы на 30–70 %.  

Таким образом, перечисленные меры позволят сформировать слажен-
ную логистическую систему закупок на ОАО «Хозяин-Барин» и повысить 
эффективность функционирования предприятия. 
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При техногенных катастрофах, авариях или стихийных бедствиях 

разрушаются здания и сооружения, под завалами которых могут находить-
ся пострадавшие. При разборке завалов и извлечении тяжелых обломков 
применяются гидравлический инструмент, домкраты, а для разрушения 
конструкций и пробивки отверстий − пневматические или электрические 
отбойные молотки, бетоноломы и другие средства. Данная техника не все-
гда соответствует требованиям таких работ. Для облегчения этой задачи 
рассмотрели различные устройства для выполнения отверстий в строи-
тельных конструкциях при разборке завалов. 

Рабочими органами, применяемыми, для бурения строительных кон-
струкций являются: 

– ударное спиральное сверло. Применяется для сверления мелких, 
чаще всего глухих отверстий под дюбели и т. п. Часто рабочий конец тако-
го сверла окрашивается в красный цвет. Хвостовик – круглый. Рабочие 
обороты – от 400 для 13 мм до 800–1200 для 4 мм; 

– буры по бетону. Используется наконечник с напылением или 
напайкой из твердого сплава на основе вольфрама или циркония. Калибр – 
от 6 до 76 мм; длина – до 1000 мм. Рабочие обороты – от 400 до 60–100. 
Благодаря малым рабочим оборотам бурение отверстий в бетоне таким ра-
бочим органом мало шумно и мало пыльно; 

– корончатое алмазное сверло. Применяется чаще всего в массовых 
электромонтажных работах для бурения лунок под подрозетники. Без 
твердых рабочих навыков легко повреждается, дорого стоит. Изготовители 
гарантируют стойкость и надежность при бурении алмазной коронкой на 
2500–3000 об/мин при отсутствии перекосов и соскальзывания; 

– твердосплавные корончатые буры с центрирующим сверлом. Это 
рабочие органы общего назначения, пригодные для выполнения работ 
непрофессионалами. Стойкость, в десятки раз меньше, чем у алмазных. Не 
так чувствительны к перекосу или подаче с нажимом, как алмазные, но при 
попадании на арматуру все зубья осыпаются. Рабочие обороты – средние и 
выше средних, 600–1200 об/мин; 
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