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В Республике Беларусь для устранения недоремонта автомобильных 

дорог необходимо ежегодно увеличивать объемы строительных работ. Для 
восстановления работоспособности асфальтобетонного покрытия необходи-
мо внедрять регенерацию асфальтобетонного покрытия с использованием 
комплекта ремиксер, обеспечивающего высокие темпы строительного про-
изводства [1].  

Высокая стоимость комплекта и себестоимость механизированных ра-
бот для регенерации асфальтобетонной смеси снижает потребность внедре-
ния современной технологии. Здесь важно рассматривать все технико-
экономические показатели этого комплекта при обеспечении его загрузки в 
течение сезона, включая наработку окупаемости затрат на приобретение и 
экономию строительных материалов. Горячая регенерация асфальтобетонно-
го покрытия по методу ремикс-плюс позволяет восстанавливать покрытие и 
одновременно укладывать новый слой износа из свежей асфальтобетонной 
смеси с одновременным уплотнением двух слоев в горячем состоянии за 
один рабочий ход, что способствует повышению сцепления между ними и 
аналогично технологии горячий на горячий позволяет увеличить ресурс до-
рожного покрытия в 2–3 раза. Кроме того, данная технология по сравнению 
с традиционной технологией укладки дополнительного слоя асфальтобетон-
ного покрытия позволяет значительно снизить расход строительных мате-
риалов. Только анализ с учетом получаемой прибыли от использования ком-
плектов машин позволит принять решение о целесообразности их приобре-
тения. 

В соответствии с расчетами авторов при годовом объеме производства 
работ менее 260 тыс. м

2
/год целесообразно применять традиционный ком-

плект машин и для сравниваемых вариантов превышающая стоимость ком-
плекта ремиксер в 4,2 раза окупается за меньшую наработку (до 30 %) по 
сравнению с комплектом асфальтоукладчик при их полной загрузке за сезон 
и работе в одну смену. 
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II-22-81 п. 1.3; Пособие по проектированию каменных и армокаменных кон-

струкций к СНиП II-22-81 п. 7.143); 

– отделка стен с наружной стороны здания велась параллельно с отдел-

кой со стороны помещения, что может вызвать выпадение конденсата внутри 

конструкции (ТР 123-01 «Технические рекомендации по отделке наружных 

стен, выполненных из пенобетонных блоков (ячеистых бетонов)» п. 3.2); 

– отделка стен с наружной стороны здания велась в дождливую погоду, 

что является нарушением требований нормативной документации (ТКП 45-

5.09-105-2009 п. 3.9); 

– нарушение порядка ведения строительных работ – штукатурные и об-

лицовочные работы велись до устройства кровли с деталями и примыканиями 

(ТКП 45-5.09-105-2009 п. 3.7), что привело к затворению влаги внутри конст-

рукции. 

Дополнительно необходимо отметить, что отсутствие данных о контроле 

условий внутренней среды помещения, влажности основы – в журнале произ-

водства работ – не исключает возможность наличия изначально высокой 

влажности блоков при ведении штукатурных работ, что приводит к затворе-

нию влаги внутри конструкции. Отсутствие данных о времени выдерживания 

слоев штукатурного покрытия не исключает возможность ухудшения адгезии 

штукатурных слоев между собой. Вышеперечисленные параметры необходи-

мо контролировать при ведении штукатурных и облицовочных работ соглас-

но СТБ 1473-2004. 

Таким образом, основными причинами снижения эксплуатационных ка-

честв (отслоения) штукатурного слоя наружных стен здания доильно-

молочного блока явились: 

– отступление проекта от требований нормативной документации   

(СНиП II-22-81 п. 1.3; Пособие по проектированию каменных и армокамен-

ных конструкций к СНиП II-22-81 п. 7.143); 

– отступление от проекта подрядной организацией при ведении отделоч-

ных работ (толщина штукатурного слоя ниже 15 мм, оконные откосы со сто-

роны помещения не облицованы по периметру оконного проема); 

– некачественное ведение отделочных работ подрядной организацией с 

отступлениями от требований нормативных документов (ТКП 45-5.09-105-

2009 п. 3.7, п. 3.9; ТР 123-01 «Технические рекомендации по отделке наруж-

ных стен, выполненных из пенобетонных блоков (ячеистых бетонов)» п. 3.2; 

СТБ 1473-2004). 

На сегодняшний день эффективный контроль качества – обязательная и 

вынужденная необходимость в строительстве – от проектирования до прием-

ки в эксплуатацию. 

  




