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Исследование выполнялось при финансовой поддержке Белорусского 

республиканского фонда фундаментальных исследований. 

Цель исследования – разработать методику триботехнических испыта-

ний инструмента и в реальных условиях фрезерования в широких диапазо-

нах параметров режима резания установить коэффициенты трения, характе-

ризующие процесс обработки древесностружечных плит (ДСтП). 

В результате математического моделирования процесса выхода стружки 

из зоны фрезерования плитных древесных материалов установлено, что для 

достоверного определения параметров выхода стружки из зоны резания с 

целью разработки методики и средств ее эффективного улавливания боль-

шое значение имеет точность определения триботехнических параметров. 

Разработанная на кафедре материаловедения и технологии металлов 

БГТУ методика определения коэффициентов трения f (задней поверхности 

лезвия и примыкающей к ней части режущей кромки) и µ2 (частицы стружки 

по передней поверхности лезвия) при фрезеровании ДСтП основывается на 

синхронном динамометрировании составляющих сил резания по передней и 

задней поверхностям лезвия в процессе фрезерования со снятием припуска и 

с нулевой высотой снимаемого припуска. 

Отличительной особенностью данной методики является использование 

для исследований коэффициентов трения, разработанной экспериментальной 

установки, на основе современного деревообрабатывающего центра с число-

вым программным управлением (ЧПУ) и оснащенного двумя рабочими сто-

лами. 

При реализации экспериментальных исследований на первом рабочем 

столе станка реализуют процесс фрезерования заготовок ДСтП типичной для 

производства длины на промышленных режимах, что позволяет воссоздать 

температурный и др. режимы процесса реальной эксплуатации инструмента. 

В непосредственном продолжении заготовок первого стола – на втором сто-

ле размещают универсальный динамометр с образцом обрабатываемой пли-

ты. Применение современной тензометрической системы и математических 

методов фильтрации позволяет с высокой точностью устанавливать дейст-

вующие силы, которые используются для расчета коэффициентов трения по 

разработанным зависимостям.  
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Лабораторией строительных материалов Белорусско-Российского уни-

верситета разработан новый отделочный материал – декоративная штука-

турка. При разработке материала авторы опирались на несколько критериев: 

материал должен быть дешевым, экологически чистым, затраты при его про-

изводстве должны быть минимальными, используемое сырье должно быть 

не привозным, а местным.  

Был создан новый строительный материал, для производства которого 

используются экологически чистые отходы текстильного производства ме-

стных предприятий (ОАО «Моготекс», ЗАО «Сопотекс»).  

Выйти сегодня на рынок с абсолютно новым товаром довольно сложно. 

Нужно предложить такой товар, который будет обладать достаточно уни-

кальными свойствами, будет лучше импортных товаров, будет дешевле. Де-

коративная штукатурка может стать таким товаром на рынке строительных 

отделочных материалов. 

По схеме импортозамещения можно начать производство декоративной 

штукатурки, опираясь на исследования научно-отраслевой лаборатории 

«Строительных материалов», которая предлагает использовать в качестве 

основного компонента не целлюлозу, а вторичное сырье. Отходы хлопка, ко-

торые можно приобрести по низким ценам у местных производителей, дают 

возможность предложить ценовой диапазон более приемлемый на  местном 

рынке. Уникальная методика позволяет использовать материал на основе от-

ходов текстильного производства и другого вторичного органического сы-

рья, а также полимерного связующего. 

Невысокая стоимость декоративной штукатурки после расчетов соста-

вила: 39,9 тыс. р. на 3 м
2
. При пересчете на 1 м

2
 – стоимость составит         

13,3 тыс. р. Для сравнения: стоимость 1м
2
 отделки поверхности стеклообоя-

ми – 15,2 тыс. р.; виниловыми обоями – 15,83 тыс. р.; жидкими обоями 

«Макс-Колор» (Украина) – 14,7 тыс. р.  

  




