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Реализация в заводских условиях процесса контактной рельефной 

сварки нахлесточных соединений равнотолщинных пластин (по выштам-
пованным круглым рельефам) основывается на выборе основных 
параметров режима сварки по рекомендациям из источников литературы. 

При этом для многообразия источников характерен значительный 
разброс значений рекомендуемых параметров режима сварки. Например, 
длительность протекания импульса тока τСВ для случая сварки пластин из 
низкоуглеродистой стали толщиной 2 + 2 мм может различаться на 0,25 с 
(более 12 периодов сетевого напряжения).  

Это приводит к существенным отличиям структуры формируемых 
сварных соединений. На жестких режимах сварки возможно получение 
расплавленного ядра точки (по ГОСТ 15878–79), на мягких режимах – нет. 

Однако сведений, описывающих процесс формирования прочных 
рельефных сварных соединений без наличия расплавленного ядра точки,  
в литературе нет. Только В. А. Гиллевич приводит краткую информацию о 
возможности получения рельефных сварных соединений в твердой фазе, по 
прочностным показателям не уступающих соединениям с наличием 
развитого ядра точки. Причем речь идет как о статических прочностных 
испытаниях соединений, так и о динамических.  

Авторами был проведен эксперимент по рельефной сварке соединений 
из низкоуглеродистой стали толщиной 3 + 3 мм со следующими 
параметрами режима сварки: усилие сжатия электродов FСВ = 6,8 кН;  
τСВ = 0,38 с (по А. И. Гуляеву); сварочный ток 16,5 кА (по уравнению 
теплового баланса), габариты круглого сферического рельефа – 6 × 1,5 мм. 

Анализ кривой изменения сопротивления межэлектродной зоны 
позволил установить основные этапы формирования неразъемного 
кольцевого соединения, предположительно, в твердом состоянии, 
принципиально отличающиеся от процесса формирования расплавленного 
ядра точки. Последующий функциональный анализ момента возникновения 
и динамики роста площади контакта «деталь – деталь» на макрошлифах,  
а также оценка лицевых поверхностей соединений позволили доказать 
возможность преждевременного выключения тока (в данном случае, на 
отметке 0,34 с) без ущерба прочности соединений. 

Таким образом, исследования позволили снизить энергоемкость 
процесса контактной рельефной сварки рассматриваемых соединений.  
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Целью создания данного веб-приложения является упрощение 
вычислений суммы чисел в двоичном коде с плавающей запятой. Также это 
веб-приложение служит для освоения алгоритма сложения в двоичном виде 
чисел с плавающей запятой. Так, для выполнения операции не требуется 
только наличия вычислительного оборудования. Возможно использование 
данного приложения для выполнения виртуальных лабораторных работ. 

Для реализации алгоритма по сложению был выбран язык 
программирования Python. При создании серверной части веб-приложения 
был выбран фреймворк Django. Клиентская часть веб-приложения написана 
на HTML, CSS с JavaScript. 

Для корректной работы приложения пользователь должен ввести  
два числа, которые необходимо сложить, а затем нажать на кноп- 
ку «Посчитать». После нажатия на кнопку клиент посылает запрос на 
сервер, в котором передаёт числа. Сервер, согласно алгоритму, суммирует 
числа и отправляет ответ клиенту со всей необходимой информацией. После 
данных операций пользователь может просмотреть результат: пошаговый 
перевод дробной части двух чисел, пошагово просуммировать числа в 
двоичном виде, а также сумму чисел в двоичном и десятичном видах. 

Пошаговое суммирование реализовано с помощью скрипта, напи-
санного на JavaScript. Данный скрипт выполняет пошаговое заполнение 
информацией при нажатии на кнопку «Далее», отправленной с серверной 
части приложения. При выходе за пределы итераций скрипта становится 
доступен результат, где отображается сумма чисел в двоичном и 
десятичном видах. 

Данное веб-приложение было протестировано на локальном сервере. 
Тестирование показало, что результаты сложения высчитываются 
корректно, а также то, что вся необходимая информация отображается 
корректно и описание принципа работы достаточно для самостоятельного 
освоения материала.  
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