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На сегодняшний день на рынке Могилевской области представлено бо-

лее 40 компаний производителей изделий из ПВХ профиля. В настоящее 

время в условиях жесткой конкуренции предприятиям-изготовителям изде-

лий из ПВХ необходимо расширять ассортимент выпускаемой продукции с 

целью наиболее полного удовлетворения спроса населения и завоевания 

большей доли рынка.  

Цветные окна, как последняя инновационная разработка, получают всѐ 

большее распространение, становясь настоящим трендом. Спрос на цветные 

окна растет с каждым днем. Если заказчику по той или иной причине необ-

ходимы окна другого цвета, работу придѐтся выполнять. В этом случае про-

изводители, выпускающие цветные окна находятся в более выгодном поло-

жении, нежели те, кто специализируется только на окнах стандартного бело-

го цвета. 

Для придания окну цвета используется довольно дорогостоящее специ-

альное оборудование и не всегда для его приобретения имеется достаточно 

собственных средств. В таком случае можно предложить взять кредит на его 

покупку или приобрести в лизинг. 

В качестве объекта исследования выступает частное торговое унитарное 

предприятие «Голден гейт». 

Для возможности производства изделий ПВХ различных цветов  необ-

ходимо приобрести установку для окраски профиля Szilank. Стоимость обо-

рудования составляет 330 млн р., в т. ч. НДС 55 000 000 р., годовая норма 

амортизационных отчислений – 20 %. Собственных средств предприятие для 

приобретения оборудования имеет 150 млн р. Для покупки оборудования 

предприятие может получить кредит в размере недостающей суммы в банке 

сроком на три года под 45 % годовых с ежемесячным погашением долга 

равными долями. В качестве альтернативы возможно заключение договора 

финансового лизинга с лизинговой фирмой.  

По результатам сравнительного анализа приобретения имущества за 

счет банковского кредита и договора финансового лизинга, можно сделать 

вывод, что дисконтированная величина потока платежей в случае лизинга 

меньше, чем при покупке оборудования за счет банковского кредита. Эко-

номия средств, при использовании лизинговой схемы составит 97 784 414 р. 
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В настоящее время во всех отраслях науки большое внимание уделяется  

созданию наноструктурных и наноразмерных материалов. Связано это, в первую 

очередь, с особыми свойствами, которыми они начинают обладать при умень-

шении частиц или структурных составляющих до размера 100 нм и менее. 

На данный момент установлено, что макрообъекты, состоящие из нанораз-

мерных частиц, обладают целым комплексом уникальных свойств, например, 

таких, как высокая твердость, низкий коэффициент трения, высокая износостой-

кость. 

Причиной увеличения этих свойств является, главным образом, размерный 

эффект. Проявление данного эффекта заключается в том, что с уменьшением 

размера частицы увеличивается соотношение количества атомов на поверхности 

частицы, к общему количеству атомов. Это, в свою очередь, вызывает увеличе-

ние сил поверхностного взаимодействия. Помимо этого наноразмерные мате-

риалы имеют значительно меньшее количество дефектов строения, что так же 

ведет к увеличению механических свойств отдельно взятой частицы. 

В настоящее временя существует более десяти способов получения нано-

размерных и наноструктурных материалов. Наиболее распространенными спо-

собами являются: химическое и физическое испарение, плазмохимический спо-

соб, лазерное испарение, получение частиц взрывом проводника, механическое 

легирование. Большинство из перечисленных способов имеют существенные 

недостатки, а именно: высокую стоимость процесса, сложность оборудования, 

низкую производительность.  

Наиболее перспективным в этом отношении является способ механическо-

го легирования, который отличается высокой производительностью, простотой 

оборудования и универсальностью. 

В университете разработан ряд наноструктурных порошковых материалов 

на основе металлов, созданных по технологии реакционного механического ле-

гирования. Исследования установили, что нанесенные газотермические покры-

тия из этих порошков наследуют исходную структуру частиц и обладают повы-

шенной твердостью (≈20 %) и износостойкостью (1,4–1,9 раза). 

  




