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Вследствие малых габаритных размеров передач с промежуточными 

телами качения и с учетом их невысокого КПД, большое значение при 

конструировании передачи имеет распределение выделяемого в результате 

трения тепла между ее узлами. 

В работе исследовалось влияние конструктивных параметров непо-

движного звена (торцовых многопериодных кулачков) на распределение 

тепла в передачи при использовании консистентной и жидкостной смазки. 

В частности кулачки выполнялись с цилиндрической ступенью для креп-

ления к корпусу и без нее. 

Исследование распределения тепла для различных вариантов кон-

струкции передачи выполнялось с помощью метода конечных элементов. 

С этой целью была создана 3-D модель передачи. При этом в качестве ис-

ходных данных задавалась естественная конвекция с корпуса редуктора, и 

для каждого промежуточного тела качения тепловые потоки, образуемые в 

результате трения в передаче. В качестве выходных данных измерялась 

температура на корпусе, ведущем и ведомом валах, и неподвижном звене. 

Если сравнить два вида используемой смазки в передаче, можно отме-

тить, что разница незначительна. Это связано с тем, что вследствие ком-

пактности редуктора его узлы контактируют друг с другом и непосред-

ственно с корпусом передачи. Соответственно тепло передается напрямую 

на корпус и жидкость не играет роль аккумулятора тепла. 

Тепловой анализ передачи при использовании неподвижного звена, 

выполненного с цилиндрической ступенью для крепления к корпусу, пока-

зал, что при этом температура деталей передачи в среднем выросла на      

4,5 % по сравнению с вариантом неподвижного звена без цилиндрической 

ступени. Это с учетом того, что площадь поверхности контакта неподвиж-

ного звена с корпусом при выполнении цилиндрической ступени сократи-

лась на 64 %. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что для переда-

чи с промежуточными телами качения с точки зрения теплового баланса 

целесообразно использовать консистентную смазку, т.к. пластичная смазка 

может выполнять свои функции при более высоких температурах, чем 

жидкостная; и обеспечивать максимально возможную площадь контакта 

неподвижного звена с корпусом. 
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Декоративная штукатурка занимает существенное место на зарубеж-

ном рынке, однако недостаточно распространена на белорусском рынке. 

Разработан отделочный материал с использованием вторичных продуктов 

текстильной промышленности и полипропиленовой фибры. Фибра поли-

пропиленовая представляет собой измельченное волокно, изготовленное из 

непрерывного полипропиленового волокна. Внешний вид фибры полипро-

пиленовой: волокно ровного белого цвета. При одинаковых свойствах им-

портного материала и предлагаемого разработчиками материала суще-

ственным недостатком является цена, которая недоступна для потребите-

лей со средним достатком.  

Сухие отделочные смеси выполняют защитную, декоративную и аку-

стическую функции. Такой состав подходит для любых жилых помещений 

и офисов. Основанием могут служить бетон, гипсокартон, цементно-

известковые штукатурки. 

Предлагаемые отделочные материалы используются для внутренней 

отделки поверхностей стен в различных помещениях жилых и обществен-

ных зданий. Сухая смесь представляет собой композицию из текстильных 

и полипропиленовых волокон, полученных измельчением отходов тек-

стильной промышленности  и клеевого состава. Перед использованием су-

хая смесь высыпается в емкость и добавляется вода. Наносится на оштука-

туренные, бетонные поверхности, предварительно очищенные от масла, 

жира, остатков краски и других субстанций, способных снизить адгезию. 

Данные отделочные изделия характеризуются экологической чистотой по-

крытия, звукоизоляцией и теплоизоляцией.  

Срок годности сухих смесей 6–12 месяцев при условии хранения в су-

хом месте при температуре +5…+25 °С. 

Стоимость пакета (1,7 кг) отделочной смеси варьируется от 35000 до 

80000 бел. р., которого хватает на 4…4,5 м
2
. 

Стоимость 1м
2
 полученного нами материала составляет 15–20 тыс. 

бел. р. 

 

 

 

 

  




