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В данной работе программно реализована демонстрация работы кэш-

памяти компьютера. Кэш-память применяется в ЭВМ для увеличения про-

изводительности работы путем согласования медленно работающей ОЗУ с 

быстро работающим процессором. Кэш-память имеет несколько уровней, 

различающихся как объемом, так и скоростью работы. Более скоростные 

кэши расположены ближе к процессору и имеют большую скорость обме-

на информацией, но меньший объем памяти. 

При загрузке данных при отсутствии их в памяти процессора проис-

ходит обращение к ближайшей кэш-памяти. Если необходимо данные не 

обнаружены, то происходит обращение к кэш-памяти следующего уровня 

и так до тех пор, пока не будут найдены необходимые данные. При обна-

ружении данных в ОЗУ эти данные передаются в процессор и копируются 

в кэш-память. При следующем обращении к этим данных они будут взяты 

из кэша, что ускоряет выполнение программы. При полном заполнении 

кэш-памяти другими данными происходит замена неиспользуемой инфор-

мации по определенному алгоритму. Например, алгоритм замены может 

учитывать частоту обращения к данным или убирать те данные, к которым 

дольше всех не было обращения и т. д. Процесс работы визуально демон-

стрирует работу кэш-памяти в различных режимах, показывая пути про-

хождения информации и записи ее в кэши различного уровня. 
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служил песок природный  и песок керамзитовый фракций 0-4мм ОАО «За-

вод керамзитового гравия г. Новолукомль». В качестве вяжущего исполь-

зовался портландцемент ОАО «Белорусский цементный завод» марки 

М500. 

Состав керамзитобетонной смеси: Ц:П:Г = 1:2,59:1,38 при водоце-

ментном отношении 0,4. В первой и второй серии исследований в качестве 

крупного заполнителя использовался керамзит щебнеподобный, а в треть-

ей – гравий керамзитовый. Причем во второй и третьей серии в качестве 

мелкого заполнителя использовался природный песок с добавлением ке-

рамзитового песка. 

На основании результатов теоретических и начатых эксперименталь-

ных исследований по подбору составов можно сделать вывод на основании 

следующего:  

– не смотря на то, что стоимость одного кубического метра легкого и 

тяжелого бетона отличается незначительно, однако его использование в 

качестве строительных конструкций позволит уменьшить общий вес зда-

ния, что отразится на расходе бетона и арматуры конструкций из тяжелого 

бетона; 

– применение отходов производства отечественных заводов позволит 

удешевить изделия, а также наладить безотходное производство; 

– применение легких бетонов позволит также повысить этажность 

зданий. Учитывая, что в Беларуси недостаточно разработана нормативная 

база на изготовление и использование конструкций из легких бетонов, 

процент использования этих конструкций также незначителен (в Беларуси 

он составляет 10–30 %, в то время как на Западе использование легких бе-

тонов достигает 50–60 %). 

Применение конструкционного керамзитобетона в строительном ком-

плексе республики сдерживается, прежде всего, отсутствием проектных 

решений, учитывающих преимущества снижения плотности бетона, и от-

сутствием для легких бетонов современных технологий, в том числе под-

бора составов бетонов. 

Таким образом, для эффективного и более широкого использования в 

Беларуси керамзитобетона, особен6но конструкционного керамзитобетона, 

необходимы новые конструктивные решения. Также необходима работы 

по подбору составов для нахождения оптимальных соотношений прочно-

сти и плотности, что и является главной целью наших экспериментальных 

исследований. 

 

  




