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Еще в 1950 г. проф. А. В. Саталкин (Академия архитектуры и строительства 

СССР) совместно с коллективом научных работников в результате сверхтонкого 
измельчения песка и извести в вибромельнице с последующей автоклавной 
обработкой получил материал прочностью на сжатие 600…800 кг/см2. Изделия 
из нового материала (силикальцита) получились дешевле железобетон- 
ных на 20 %...30 %, а по качеству равноценны ему. На один кубометр 
силикальцитных изделий извести расходуется меньше, чем цемента на такой же 
объем железобетонных деталей. Впоследствии д-р техн. наук, проф. И. А. Хинт 
уже в первые годы производства силикальцита получил образцы с прочностью 
на сжатие свыше 1000 кг/см2. Одним из факторов, влияющих на прочность 
изделия, послужила тонина помола песка. 

Понятно, что без создания эффективной мельницы повысить площадь 
поверхности частиц строительного материала (иными словами увеличить 
активность материала) не удается. 

В 2020 г. под руководством д-ра техн. наук, проф. Л. А. Сиваченко была 
разработана принципиально новая конструкция вертикальной вибрационной 
мельницы для сверхтонкого измельчения строительных материалов. Для 
проведения исследований процесса измельчения песка и других строительных 
материалов изготовлена лабораторная установка, при этом были выполнены 
следующие мероприятия: 

– разработана математическая модель процесса измельчения материала; 
– произведен структурный анализ механизма; 
– выполнен кинематический анализ исполнительного привод- 

ного механизма; 
– определены характеристики скорости и ускорения помольной камеры  

в зависимости от принятого эксцентриситета приводного механизма  
в произвольный момент времени; 

– на основании проведенных теоретических исследований намечен план 
выполнения динамического анализа; 

– разработана программа проведения первого этапа экспериментальных 
исследований. 

Планируется выполнение компьютерного анализа. 
Перечисленные работы опубликованы в открытой печати в Республике 

Беларусь и в России. 
В настоящее время проводится работа по патентованию вертикальной 

вибрационной мельницы для сверхтонкого измельчения строитель- 
ных материалов. 
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