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В настоящее время для нашего региона характерно использование легких 

бетонов в основном в ограждающих и теплоизолирующих конструкциях. 
Связано это с их низкими механическими характеристиками. Введение 
полимерной фибры позволит повысить эксплуатационные качества бетонов на 
пористых заполнителях и расширить сферу их применения.   

Как правило, сегодня используют армирующие волокнистые компоненты 
следующих видов: стекловолоконные и волокна на основе полипропилена. 
Свойства этих материалов отличаются друг от друга, поэтому применение их в 
качестве арматуры должно быть дифференцировано.  

Значительный интерес в качестве арматуры также представляют 
синтетические волокнистые материалы, являющиеся отходами промышленного 
производства. К ним относят полиамидные волокна, которые используют при 
получении шинного корда. Промышленные отходы вискозных, кордных и 
капроновых волокон дешевле полиэтиленовых, нейлоновых и полипропи-
леновых. Следует отметить, что такая фибра равномерно распределяется в 
объеме бетонной смеси.  

Органические волокна на основе ароматических полиамидов (арамидов) 
обладают комплексом уникальных физико-химических и механических свойств. 
Их получают из химических волокон: вискозных, полиакрилонитрильных (ПАН) 
или  углеродных волокон нефтяных и камнеугольных пеков.  

Введение полимерной фибры независимо от ее вида положительно влияет 
на механические свойства легких бетонов, что подтверждается аналитическим 
обзором научных работ и проведенными экспериментальными исследованиями: 
были испытаны стандартные образцы в виде кубов и цилиндров из 
неармированного керамзитобетона и керамзитофибробетона на основе 
полипропиленовой фибры.  

Помимо влияния на основные механические характеристики легких 
фибробетонов, отражаемых на диаграмме состояния, фибровое армирование 
также оказывает существенное влияние на развитие деформаций усадки и 
набухания: величина деформаций уменьшается не менее чем на 25 % в резуль-
тате фибрового армирования.  
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