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Для уменьшения помех от импульсных источников питания и повышения 
разрешающей способности твердомера по методу Либа в работе предложена 
технология двойного преобразования напряжения питания. На рис. 1 представ-
лена схема для решения задачи по повышению разрешающей способности у 
портативного средства измерения механических свойств материалов. 

 

 
 

Рис. 1. Схема двойного преобразования 
 
Принцип модернизации состоит в следующем: поступающее на вход пере-

менное сетевое напряжение попадает на выпрямитель, где он конвертирует 
напряжение в постоянное. Далее, благодаря инвертору, напряжение преобразу-
ется снова в переменное со стабильно высоким показателем качества элект- 
роэнергии.  

После применения гальванической развязки на основе бесперебойного  
источника питания был значительно снижен уровень шумовой наводки  
от электросети.  

На следующем этапе повышения разрешающей способности необходимо 
использовать математическую программу Matlab 2014 Simulink. Для фильтра-
ции полученного сигнала был применен wavelet анализ (Хаар). Преобразование 
Хаар необходимо для анализа частотной составляющей сигнала на разных 
уровнях их фильтрации, оставляя только полезный сигнал.  

Усовершенствованная модель ударного твердомера позволит получать 
первичную информацию, которая необходима для измерения механических 
свойств материалов, таких как модуль упругости и предел текучести.  
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