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Введение 
 

Законодательство об охране труда основывается на Конституции Респуб-
лики Беларусь, Законе Республики Беларусь «Об охране труда», Законе Респуб-
лики Беларусь «О промышленной безопасности», Трудовом кодексе Республи-
ки Беларусь, Гражданском кодексе Республики Беларусь, других нормативных 
правовых актах, в том числе технических нормативных правовых актах, регу-
лирующих производственные отношения в области охраны труда, которые 
устанавливают приоритет жизни и здоровья человека по отношению к резуль-
татам производственной деятельности предприятия.  

Строительство по показателям производственного травматизма является 
одной из наиболее опасных и имеющих высокую смертность отраслей хозяй-
ства. При таком высоком уровне опасности производственного процесса тре-
буются значительные материальные и финансовые средства на поддержание 
приемлемого уровня опасности. 

В соответствии с действующим законодательством работодатель (нанима-
тель) обязан обеспечить здоровые и безопасные условия труда для работающих 
независимо от формы собственности предприятия. Указанные задачи будут 
решать и выпускники строительных специальностей университета – в будущем 
руководители различных структурных подразделений, главных специалистов и 
руководителей предприятий. Решение этих задач во многом зависит от степени 
подготовленности выпускников по вопросам трудового законодательства, ин-
женерного обеспечения безопасности производства, производственной санита-
рии и гигиены, пожарной безопасности, экологических норм и других аспектов. 

Важное место в системе подготовки специалистов способных комплексно 
решать поставленные задачи отводится дипломному проектированию. Основ-
ной задачей дипломника является разработка в дипломной работе решений, 
направленных на снижение вероятности возникновения аварий, взрывов, пожа-
ров, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также 
на улучшение условий труда. 

В соответствии с действующими требованиями дипломные проекты, в ко-
торых отсутствуют или решены на низком уровне вопросы охраны труда, не 
допускаются к защите. 

Ответственность за принятие решения в дипломных проектах несет автор 
этих работ – дипломник. Консультации по вопросам охраны труда проводит 
консультант – преподаватель кафедры «Техносферная безопасность и произ-
водственный дизайн». 

В методических рекомендациях изложены общие требования к структуре 
раздела «Охрана труда» и даны указания по его выполнению. 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Перечень нормативных документов 

 
Действующие нормативные документы (ГОСТы, СТБ, СанПиНы, правила, 

нормы и т. д.) можно найти в библиотеке университета, а также на сайтах 
www.pntdoc.ru, www.gost.org.ru, www.gosthelp.ru, www.tnpa.by и ряде других. 
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1 Общие требования к разделу «Охрана труда» 
 

Раздел представляет собой отдельную часть дипломного проекта. Он дол-
жен быть связан с остальными разделами дипломного проекта и соответство-
вать его теме. 

До начала преддипломной практики студент должен получить задание у 
консультанта по данному разделу, а на практике подобрать необходимые мате-
риалы для его выполнения. 

В разделе не допускаются общие рассуждения по вопросам охраны труда, 
а также изложение материала путем копирования ГОСТов и других норматив-
ных документов. В разделе должны быть ссылки на учебную и научную лите-
ратуру, ГОСТы и другие нормативные материалы, а также на другие разделы 
пояснительной записки, где решены вопросы безопасности проектируемого 
объекта. 

Объем раздела не должен превышать 8–10 страниц машинописного текста, 
включая рисунки и таблицы. 

Раздел должен состоять из следующих подразделов. 
1.1 Идентификация и анализ вредных и опасных факторов на проектиру-

емом объекте. 
1.2 Технические, технологические, организационные решения по устра-

нению опасных и вредных факторов, разработка и подбор защитных средств. 
1.3 Разработка инструкции по охране труда для одной из профессий или 

видов работ, связанных с объектом проектирования.  
Каждое принятое решение по охране труда должно быть обосновано и при 

необходимости подкреплено расчетами и схемами, которые следует приводить 
в пояснительной записке и на графических листах соответствующих частей 
проекта либо иметь ссылку на приложение к пояснительной записке. 

 
 
2 Идентификация и анализ вредных и опасных факторов  

в проектируемом объекте 
 
Идентификацию вредных и опасных производственных факторов приме-

нительно к объекту проектирования необходимо производить в соответствии с 
Правилами по охране труда при выполнении строительных работ, утверж-
денными постановлением Министерства труда и социальной защиты Респуб-
лики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Бе-
ларусь, 31 мая 2019 г.,  № 24/33 (далее – Правила № 24/33). В соответствии  
с п. 8 Правил № 24/33 при выполнении строительных работ на работающих 
возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных 
факторов: 

– движущиеся транспортные средства и другие машины и механизмы, по-
движные части технологического оборудования, передвигающихся заготовок и 
строительных материалов; 
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– падающие предметы и материалы, самопроизвольно обрушающиеся кон-
струкции зданий и сооружений, оборудования, горных пород и грунтов; 

– расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более на 
расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия 
защитных ограждений, а также при выполнении строительных работ на высоте 
более 1,3 м при нахождении непосредственно на элементах конструкции  
или оборудования; 

– повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны; 
– повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
– повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах; 
– повышенная влажность воздуха; 
– повышенные уровни статического электричества; 
– повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой мо-

жет произойти через тело человека; 
– токсичные и раздражающие химические вещества, проникающие в орга-

низм человека через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные по-
кровы и слизистые оболочки; 

– физические перегрузки; 
– нервно-психические перегрузки. 
При этом следует конкретно указать, где на стройплощадке есть эти фак-

торы и время их действия. Необходимо указать название, марки машин и меха-
низмов, оборудования и т. д. и определить, какую конкретно опасность они 
представляют. Если, например, на стройплощадке работает бульдозер, то необ-
ходимо указать, где и какую опасность он представляет для работающих и вре-
мя действия этой опасности. Рассмотрим еще один пример. Как известно, 
большую опасность представляет повышенное напряжение электрического то-
ка. Необходимо указать величину напряжения и место, где работающий может 
попасть под воздействие электрического тока. Такой анализ необходимо сде-
лать по всем видам приведенных выше факторов, если они имеют место на 
стройплощадке. 

К химическим опасным веществам относятся токсичные, раздражающие, 
сенсибилизирующие (являющиеся катализаторами), канцерогенные, мутаген-
ные и влияющие на репродуктивную функцию твердые, жидкие и газообразные 
вещества. При оценке этих факторов надо указать, какие конкретно вещества, 
представляющие опасность для работающих, используются на стройплощадке. 

При анализе физических и нервно-психических перегрузок необходимо 
указать, кто из работающих и когда испытывает их воздействие.   
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Специальные обозначения используются в инструкции по охране труда 
только в том понимании, в каком они употребляются в соответствующей спе-
циальной области. В случае необходимости специальные обозначения  
поясняются. 

В тексте инструкции следует избегать изложения требований в форме за-
прета. При необходимости нужно приводить разъяснение, чем вызван запрет 
(например, во избежание поражения электрическим током не допускается про-
изводить монтажные работы в шкафах, блоках, стойках, находящихся под 
напряжением, и т. д.). 

В инструкции по охране труда не применяются слова, подчеркивающие 
особое значение отдельных требований (строго, категорически, безусловно и 
тому подобные), т. к. все нормативные предписания инструкции должны вы-
полняться работающими в равной степени.  

Для наглядности отдельные требования инструкции по охране труда могут 
быть проиллюстрированы рисунками, схемами или чертежами, поясняющими 
смысл требований. 

Если безопасность выполнения работы обусловлена определенными нор-
мами, то они указываются в инструкции (величины зазоров, расстояний и тому 
подобного). 

Замена слов в тексте инструкции по охране труда буквенным сокращением 
(аббревиатурой) допускается при условии полной расшифровки аббревиатуры 
при ее первом применении. 

Требования, относящиеся к однородным опасностям, излагаются общим 
понятием (например, вместо слов «не прикасаться к вращающимся патрону, 
фрезе, детали и тому подобному» следует писать «не прикасаться к вращаю-
щимся или перемещающимся частям станка и детали»). 

При изложении обязательных для исполнения нормативных предписаний в 
тексте типовых инструкций по охране труда применяются слова «должен», «не 
допускается», «необходимо», «следует». Слова «как правило», «преимуще-
ственно» означают, что данное нормативное предписание является преоблада-
ющим, а отступление от него при подготовке соответствующей инструкции 
должно быть обосновано. 
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3 Технические, технологические, организационные решения 
по устранению опасных и вредных факторов, разработка  
и подбор защитных средств 

После проведении идентификации и анализа вредных и опасных факторов 
необходимо разработать мероприятия по их устранению или уменьшению до 
приемлемых пределов и определить способы защиты работающих от выявлен-
ных факторов. Вначале необходимо обеспечить общие требования безопасно-
сти к производственному оборудованию и производственным процессам в со-
ответствии с ГОСТ 12.2.003–91 Система стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности  
и ГОСТ 12.3.002–75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 
безопасности, Правилами № 24/33 и Межотраслевыми общими правилами по 
охране труда (постановление Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь, 3 июня 2003 г.,  № 70 (с изм. и доп.  от 19 ноября 2007 г. 
№ 150 и от 30 сентября 2011 г. № 96), а также Санитарными правилами и нор-
мами 2.2.2.11-34–2002 Гигиенические требования к ручным инструментам и 
организации работ (постановление Главного государственного санитарного 
врача Республики Беларусь, 31 ноября 2002 г., № 160).  

Затем необходимо разработать конкретные организационные, техни- 
ческие и технологические решения по устранению идентифицированных  
ранее факторов.  

При устранении факторов, которые могут привести к механическим 
травмам, необходимо руководствоваться ГОСТ 12.4.026–2015 ССБТ. Цвета 
сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 
применения. Общие технические требования и характеристики. Методы 
испытани», Правилами № 24/33, Правилами охраны труда при работе на 
высоте (в ред. постановления Министерства труда и соцзащиты Республики Бе-
ларусь от 19 ноября 2007 г.  № 150), Межотраслевыми правилами по охране 
труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ (постановление Ми- 
нистерства труда и соцзащиты Республики Беларусь, 26 января 2018 г., № 12), 
Правилами устройства и безопасной эксплуатации технологических трубо-
проводов (постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Респуб-
ли-ки Беларусь, 21 марта 2007,  № 20, в ред. постановлений № 63 от 01 декаб- 
ря 2009 г. и № 33 от 13 июля 2010 г.).  

Для обеспечения электробезопасности необходимо руководствоваться 
ГОСТ IEC 61140–2012 Защита от поражения электрическим током. Общие 
положения безопасности установок и оборудования, ГОСТ 12.1.030–81 ССБТ. 
Электробезопасность. Защитное заземление, зануление, ТКП 427–2012 (02230) 
Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
(утвержден и введен в действие приказом Министерство энергетики Рес-
публики Беларусь, 28 ноября 2012 г., № 228), ТКП 181–2009 (02230) Правила 
технической эксплуатации электроустановок потребителей (утвержден и 
введен в действие постановлением Министерство энергетики Республики 
Беларусь, 20 мая 2009 г., № 16). 
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Решения по снижению шума и вибрации необходимо осуществлять в соот-
ветствии с ГОСТ 12.1.003–83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности, 
Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Шум на 
рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общест-
венных зданий и на территории жилой застройки» (постановление Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь, 16 ноября 2011 г., № 115), 
ГОСТ 12.1.012–2004 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования, 
Санитарными нормами и правилами «Требования к производственной вибра-
ции, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и обще-
ственных зданий» (постановление Министерства здравоохранения  Республики 
Беларусь, 26 декабря 2013 г., №132 с дополнениями от 15 апреля 2016 г. № 57)  
и Гигиеническим нормативом «Критерий оценки комбинированного действия 
шума и вибрации на организм работающих» (постановление Министерства 
здравоохранения  Республики Беларусь, 12 ноября 2012 г.,  № 173). 

Обеспечение микроклимата на рабочих местах необходимо осуществлять в 
соответствии с ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические тре-
бования к воздуху рабочей зоны и Санитарные нормы и правила «Требования к 
микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях»  
(постановление Министерства здравоохранения  Республики Беларусь, 30 апре-
ля 2013 г., № 33, c изменениями от 28 декабря 2015 г. № 136). 

Проблему повышенного уровня статического электричества необходимо 
решать в соответствии ГОСТ 12.4.124–83 ССБТ. Средства защиты от стати-
ческого электричества Общие технические требования, ГОСТ 31613–012 
Электростатическая искробезопасность. Общие технические требования и 
методы испытаний» и ТКП 427–2012 (02230) Правила техники безопасности 
при эксплуатации электроустановок. 

Защиту от воздействия электрических и электромагнитных полей необхо-
димо обеспечивать в соответствии с ГОСТ 12.1.002–84 ССБТ. Электрические 
поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требова-
ния к проведению контроля на рабочих местах, ГОСТ 12.1.006–84 ССБТ. 
Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах 
и требования к проведению контроля и СанНиП «Требования к обеспечению 
безопасности и безвредности воздействия на население электрических и маг-
нитных полей тока промышленной частоты 50 Гц» и Гигиенического нормати-
ва «Предельно-допустимые уровни электрических и магнитных полей тока 
промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население»  (постановле-
ние Министерства здравоохранения  Республики Беларусь, 12 июня 2012 г.,  
№ 67), а также Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигие-
нические требования к электромагнитным полям в производственных услови-
ях» (постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь,  
21 июня 2010 г., № 69).  

При обеспечении требуемого уровня освещенности необходимо руко- 
водствоваться СанНиП «Требования к естественному, искусственному и сов-
мещенному освещению помещений жилых и общественных зданий», Гигиени-
ческим нормативом «Показатели безопасности и безвредности для человека 
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–  требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, 
заготовки, полуфабрикаты); 

–  способы и приемы безопасной эксплуатации транспортных средств, тары 
и грузоподъемных механизмов;  

–  указания по безопасному содержанию рабочего места; 
–  основные виды отклонений от нормального технологического режима и 

методы их устранения; 
–  действия, направленные на предотвращение условий возникновения 

взрывов, пожаров и других аварийных ситуаций;  
–  требования по применению работающими средств индивидуальной за-

щиты, соответствующих характеру выполняемой работы и обеспечивающих 
безопасные условия труда. 

В главе «Требования по охране труда по окончании работы» отражаются: 
–  порядок безопасного отключения (остановки), разборки, очистки и смаз-

ки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры;  
–  порядок уборки рабочего места; 
–  порядок сдачи рабочего места, а при непрерывном процессе – порядок 

передачи их по смене;  
–  требования по соблюдению мер личной гигиены;  
–  порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на без-

опасность труда, выявленных во время работы. 
В главе «Требования по охране труда в аварийных ситуациях» отражаются: 
–  возможные (основные) аварийные ситуации, которые могут привести к 

аварии или несчастному случаю, а также причины, их вызывающие; 
–  действия работающих при возникновении аварийных ситуаций; 
–  действия по оказанию первой помощи потерпевшим при аварии, в ре-

зультате травмирования, отравления или внезапного заболевания; 
–  порядок сообщения об аварии и несчастном случае на производстве. 
Текст инструкции по охране труда излагается лаконично, простым и ясным 

языком, исключающим различное толкование ее норм.  
Терминология инструкции по охране труда должна формироваться с ис-

пользованием общепонятных слов и словосочетаний. Одни и те же термины 
должны употребляться в одном значении и иметь единую форму. Определения 
терминов должны быть понятными и однозначными, излагаться лаконично. 
При необходимости уточнения используемых терминов и их определений 
обычно в начале в инструкции по охране труда помещается пункт, разъясняю-
щий их значение. 

В тексте инструкции по охране труда не допускается употребление про-
сторечий и экспрессивных форм разговорной речи; в одном и том же смысле 
разных понятий (терминов); нечетких словосочетаний, обобщенных рассужде-
ний, восклицаний и призывов; аббревиатур, кроме общеизвестных. 

Инструкция по охране труда не должна содержать ссылок на какие-либо 
нормативные документы (кроме ссылок на другие инструкции по охране труда, 
действующие в данной организации). Требования нормативных документов 
воспроизводятся в инструкциях текстуально или в изложении. 
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–  обязанности работающих соблюдать требования по охране труда, а так-
же правила поведения на территории организации, в производственных, вспо-
могательных и бытовых помещениях, использовать и правильно применять 
средства индивидуальной и коллективной защиты, немедленно сообщать руко-
водителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работа-
ющих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, 
ухудшении состояния своего здоровья, оказывать содействие по принятию мер 
для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставке их в организацию 
здравоохранения; 

–  недопустимость нахождения работающих в состоянии алкогольного опь-
янения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, 
психотропных или токсичных веществ, а также распития спиртных напитков, 
употребления наркотических средств, психотропных или токсических веществ  
на рабочем месте или в рабочее время, курения в неустановленных местах; 

–  перечень опасных и (или) вредных производственных факторов, которые 
могут воздействовать на работающих в процессе труда;  

–  перечень средств индивидуальной защиты, выдаваемых в соответствии с 
установленными нормами, с указанием маркировки по защитным свойствам;  

–  требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности;  
–  порядок уведомления работодателя об обнаруженных неисправностях 

оборудования, приспособлений, инструмента, нарушениях технологического 
процесса;  

–  требования о необходимости уметь оказывать первую помощь потер-
певшим при несчастных случаях на производстве; 

–  требования по личной гигиене, которые должен знать и соблюдать рабо-
тающий при выполнении работы, оказании услуг; 

–  ответственность работающего за нарушение требований инструкции  
по охране труда. 

В главе «Требования по охране труда перед началом работы» отра- 
жается порядок: 

–  проверки годности к эксплуатации и применения средств индивидуаль-
ной защиты; 

–  подготовки рабочего места, проверки комплектности и исправности обо-
рудования, приспособлений и инструмента, эффективности работы вентиляци-
онных систем, местного освещения, средств коллективной защиты (защитного 
заземления (зануления) электрооборудования, устройств оградительных, 
предохранительных, тормозных, автоматического контроля, сигнализации и 
других);  

–  проверки состояния исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, 
комплектующих изделий; 

–  приемки рабочего места при сменной работе. 
В главе «Требования по охране труда при выполнении работы» отражаются: 
–  способы и приемы безопасного выполнения работ (оказания услуг), ис-

пользования технологического оборудования, приспособлений и инструмента; 
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естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений обще-
ственных зданий» (постановление Министерства здравоохранения  Республики 
Беларусь, 28 июня 2012 г., № 82) и СН 2.04.03–2020 «Естественное и искус-
ственное освещение». 

Допустимый уровень ионизирующей, инфракрасной или ультрафио-
летовой радиации обеспечивается путем выполнения СанНиП «Требования к 
радиационной безопасности» и Гигиенического норматива «Критерии оценки 
радиационного воздействия» (постановление Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь, 28 декабря 2012 г., № 213) и  СанНиП «Требования к 
обеспечению безопасности и безвредности воздействия на работников произ-
водственных источников ультрафиолетового излучения» и Гигиенического 
норматива «Допустимые значения показателей ультрафиолетового излучения 
производственных источников» (постановление Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь, 14 декабря 2012 г., № 198).   

Лазерную безопасность необходимо обеспечивать в соответствии с 
СанНиП 2.2.4.13-2–2006 «Лазерное излучение и гигиенические требования при 
эксплуатации лазерных изделий» (постановление Министерства здравоохране-
ния  Республики Беларусь, 05 марта 2015, № 23). 

Решение вопросов пожаробезопасности необходимо осуществлять в соот-
ветствии с ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 
требования,  СТБ 11.13.10–2009 Система стандартов пожарной безопасно-
сти. Пожарная техника. Огнетушители передвижные», Общими требования-
ми пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строе-
ний (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, при-
надлежащих субъектам хозяйствования (Декрет Президента Республики Бела-
русь, 23 ноября 2017 г., № 7), постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 августа 2020 г. № 516 «О системе противопожарного нормиро-
вания и стандартизации», постановлением МЧС Республики Беларусь от 02 мая 
2018 г. № 29 «Об оформлении наряда-допуска на проведение огневых работ на 
временных местах», постановлением МЧС от 18 мая 2018 № 35 «Об установле-
нии норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения». 

Окраску оборудования защитных элементов и помещений необходимо 
производить в соответствии с ГОСТ 12.4.026–2015 и Межотраслевыми правилами 
по охране труда при выполнении окрасочных работ (постановление Министерства 
труда и соцзащиты Республики Беларусь, 28 сентября 2012 г., № 104). 

После решения технических и технологических вопросов по устранению 
опасных и вредных производственных факторов необходимо принять органи-
зационные мероприятия. К ним относятся: 

– назначение должностных лиц, ответственных за организацию охраны 
труда и осуществление контроля за соблюдением работниками требований по 
охране труда в организации и структурных подразделениях, а также при вы-
полнении отдельных видов работ (ст. 17 Закона «Об охране труда»); 

– организация проведения стажировки, инструктажей и проверки знаний 
по охране труда (ст. 17 Закона «Об охране труда», Инструкция о порядке обу-
чения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам 
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охраны труда (постановление Министерства труда и соцзащиты Республики 
Беларусь, 28 ноября 2008 г., № 175, с изменениями и дополнениями от 06 марта 
2018 г. № 28): 

– организация и бесплатная выдача средств индивидуальной защиты в со-
ответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной 
защиты работникам общих профессий и должностей для всех отраслей эконо-
мики (постановление Министерства труда и соцзащиты Республики Беларусь,  
22 сентября 2006 г., № 110 в редакции постановления Министерства труда и 
соцзащиты Республики Беларусь, 27 июня 2019 г., № 30) и Типовыми нормами 
бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам госу-
дарственных организаций (постановление Министерства труда и соцзащиты 
Республики Беларусь, 12 апреля 2017 г., № 17): 

– организация разработки инструкций по охране труда в соответствии с 
Инструкцией о порядке принятия локальных нормативных правовых актов по 
охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг) (постановление 
Министерства труда и соцзащиты Республики Беларусь, 28 ноября 2008 г.,   
№ 176 в редакции постановления Министерства труда и соцзащиты Республи- 
ки Беларусь, 24 декабря 2013 г., № 128). 

В соответствии с заданием преподавателя-консультанта студент выполняет 
проектирование строительной площадки, обеспечивающей устранение или 
уменьшение выявленных опасных и вредных факторов. При выполнении дан-
ного раздела необходимо использовать методические рекомендации, имеющие-
ся на кафедре на бумажном носителе, или получить у преподавателя в элек-
тронном виде. 

Для расчета защитного заземления, зануления, промышленного освещения 
можно использовать методические пособия, размещенные на сайте 
www.bru.mogilev.by в разделе «Дистанционное обучение» в папке «Методиче-
ские пособия». 

В данном подразделе недопустимо формальное переписывание ГОСТов  
и правил по охране труда. Необходимо изложить конкретные инженерные и ор-
ганизационные решения, обеспечивающие выполнение современных требова-
ний по охране труда.  

Мероприятия по охране труда должны органически входить в комплекс 
технологических вопросов и решаться одновременно с ними. 
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4 Разработка инструкции по охране труда для одной  
из профессий или видов работ, характерных для данной 
стройплощадки 

 
Выпускники строительных специальностей университета – в будущем ру-

ководители различных структурных подразделений – обязаны выполнить орга-
низационные мероприятия по обеспечению здоровых и безопасных условий 
труда для работников. Поэтому в дипломном проекте студент должен разрабо-
тать инструкцию по охране труда для одной из профессий или видов работ, ха-
рактерной для данной стройплощадки (по согласованию с консультантом). 

Каждой инструкции по охране труда присваивается название и обозначе-
ние (регистрационный номер в организации). Название инструкции располага-
ется от левого края строки. В наименовании кратко указывается, для какой 
профессии или вида работ (оказываемых услуг) она предназначена (например, 
инструкция по охране труда для газосварщика; инструкция по охране труда при 
выполнении работ на высоте). 

Инструкция по охране труда подразделяется на главы и пункты. Пункты 
могут подразделяться на подпункты, части или абзацы (если пункт состоит из 
одной части), подпункты – на части или абзацы (если подпункт состоит из од-
ной части), части – на абзацы. 

Нумерация глав и пунктов должна быть сквозной для всей инструкции, 
подпунктов – сквозной для каждого пункта. 

Главы обозначаются арабскими цифрами и должны иметь название, кото-
рое пишется прописными буквами и размещается в центре строки. 

В тексте инструкции по охране труда номера глав, пунктов, подпунктов 
обозначаются цифрами, номера частей и абзацев при ссылках на них пи- 
шутся словами.  

Требования инструкции излагаются в соответствии с последовательностью 
технологического процесса и с учетом условий, в которых выполняется  
данная работа. 

Инструкция по охране труда должна содержать следующие главы,  
именуемые: 

– Глава 1 «Общие требования по охране труда»; 
– Глава 2 «Требования по охране труда перед началом работы»; 
– Глава 3 «Требования по охране труда при выполнении работы»; 
– Глава 4 «Требования по охране труда по окончании работы»; 
– Глава 5 «Требования по охране труда в аварийных ситуациях». 
В инструкцию с учетом специфики профессии, вида работ (услуг) могут 

включаться другие главы. 
В главе «Общие требования по охране труда» отражаются: 
–  требования по охране труда по допуску работающих к работе по соответ-

ствующей профессии или виду работ (услуг) с учетом возраста, пола, состояния 
здоровья, наличия необходимой квалификации, прохождения обучения, стажи-
ровки, инструктажа и проверки знаний по охране труда и тому подобного;  
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