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В данном докладе представлены диаграммы: «Количество ДТП», «Ко-

личество погибших в дорожно-транспортных происшествий», «Количество 

раненых в ДТП», «Количество ДТП, совершенных водителями в состоянии 

опьянения», «Анализ выявленных нарушений ПДД в 2011 г.». 

Чтобы иметь возможность анализа смысла числа погибших при ДТП, 

как показателя безопасности дорожного движения, необходимо отнести 

цифры погибших к величине воздействия (экспозиции) движения, измеряе-

мой тем или иным методом. Путем деления числа людей, погибших на доро-

гах, на число человеко-километров, совершенных на тех же дорогах, можно 

получить довольно хорошее представление о степени транспортного риска, 

которому подвергаются участники дорожного движения.  

Показаны круговые диаграммы: «Распределение по категориям погиб-

ших участников дорожно-транспортных происшествий», «Распределение по 

категориям пострадавших участников дорожно-транспортных происшест-

вий». Столбчатая диаграмма «Распределение по видам дорожно-

транспортных происшествий, зарегистрированных в Могилевской области». 

Диаграммы: «Распределение по времени суток дорожно-транспортных 

происшествий, зарегистрированных в Могилевской области», «Распределе-

ние по дням недели дорожно-транспортных происшествий, зарегистриро-

ванных в Могилевской области». 

Включена «Ведомость учета аварийности на участках концентрации 

ДТП и планируемые в 2012 г. мероприятия по ее снижению на автомобиль-

ных дорогах, обслуживаемых РУП «Могилевавтодор». 

Анализ показал, что в Могилевской области не наблюдается значитель-

ного изменения всех показателей аварийности. Некоторые из них колеблют-

ся в малых пределах, но находятся на опасно высоком уровне. Детальные ис-

следования ДТП показывают, что в большинстве случаев одной из главных 

причин ДТП является человеческая ошибка.  

В целом нужно отметить, что проблеме безопасности дорожного дви-

жения в Могилевской области и в нашей стране в целом уделяется мало 

внимания, и она ещѐ не заняла своѐ место в ряде других приоритетных госу-

дарственных задач.   
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Вид сигналов, обусловленных дефектами, при способе магнитографиче-

ского контроля, основанном на намагничивании контролируемой зоны пере-

мещаемым постоянным магнитом через магнитоноситель, может сильно от-

личаться от их вида при традиционном методе и требует тщательного иссле-

дования. Если объект намагничивается перемещаемым постоянным магни-

том, обращенным к поверхности гранью с одним полюсом, то металл и маг-

нитная лента в зоне дефекта намагничиваются и тангенциально, и нормально 

к поверхности объекта. 

Под действием нормальной составляющей намагничивающего поля на 

поверхности объекта и дне поверхностного дефекта, а под действием тан-

генциальной составляющей – на боковых гранях дефекта возникают связан-

ные «магнитные заряды», суммарное действие которых и определяет маг-

нитное поле в зоне поверхностного дефекта. 

На основании полученных методом «магнитных зарядов» аналитиче-

ских выражений выполнены расчеты тангенциальных составляющих маг-

нитных полей в зоне поверхностных дефектов различной глубины и шири-

ны, а также сигналограмм, соответствующих этим дефектам. Установлено, 

что наибольший вклад в формирование магнитного поля на поверхности 

объекта в зоне поверхностного дефекта вносят составляющие магнитного 

поля от действия «магнитных зарядов» на поверхностях изделия и дне де-

фекта. Вклад «магнитных зарядов», расположенных на боковых гранях де-

фекта, колеблется от 1 до 30 % в зависимости от расстояния дефекта до 

плоскости симметрии магнита, причем в пределах 
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ляющая незначительна и ее можно не учитывать. 

Расчетная сигналограмма несплошности с дном ферромагнитного объ-

екта, смещенной относительно плоскости симметрии неподвижного магнита, 

обращенного к объекту гранью с одним полюсом, имеет асимметричный вид 

и содержит два положительных и два отрицательных экстремума, а ее поло-

жительная часть имеет провал. Экспериментальные сигналограммы качест-

венно близки к расчетным, если ширина дефекта превышает толщину сер-

дечника индукционной головки дефектоскопа более, чем в 2,5 раза, что оп-

ределяется его разрешающей способностью. 

  




