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Очистка поверхности металлических деталей и изделий от возможных 

загрязнений, в том числе от жиров и масел, – одна из массовых 
технологических операций во многих отраслях промышленности, в том 
числе и в машиностроении. Для этой цели используют органические 
растворители: ацетон, бензин, керосин, бутиловый, изопропиловый и 
этиловый спирты. Нашли применение также водные растворы 
поверхностноактивных веществ. Однако последние, как правило, 
используются лишь при подготовке поверхностей перед нанесением 
гальванических покрытий, перед проведением операций оксидирования, 
фосфотирования. Ограничение применения таких растворов связано с тем, 
что в процессе обезжиривания и последующей промывки водой происходит 
окисление металлической поверхности. 

Высокая пожарная опасность органических растворителей приводит к 
необходимости изыскания возможности замены их на негорючие и 
трудногорючие моющие средства. Это может быть осуществлено путем 
применения пожаробезопасных растворителей, например, хладонов. К их 
числу относится хладон-113, хладон-114В2, хладон-30 и др. Указанные 
хладоны являются наиболее пожаробезопасными растворителями, быстро и 
полностью растворяют парафин, смолы, воск, смазки, масла растительного, 
животного и минерального происхождения, кроме того, они менее токсичны, 
чем обычные растворители.  

В работе проведены исследования влияния добавок хладона-113 и 
хладона-114В2 на пределы распространение пламени в смесях паров ацетона, 
бензина, метилэтилкетона, трет- бутанола и этанола с воздухом.  

Установлено, что с увеличением концентрации хладона в смеси 
происходит увеличение нижнего и снижения верхнего концентрационных 
пределов воспламенения вплоть до экстремальной точки области 
воспламенения, где смыкаются обе ветки кривой флегматизации. Выявлено, 
что хладон-114В2 обладает более эффективным флегматизирующим 
действием, чем хладон-113. Так, например, минимальная флегматизирующая 
концентрация хладонов-114В2 и 113 по отношению к метилэтилкетону 
составляют, соответственно, 3,5 и 11,2 % (об.), то есть эффективность 
хладона-114В2 приблизительно в трое выше, чем эффективность хладона-
113. 




