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Оценка состояния кранового пути – важнейшая задача диагностирования, 

определяющая безопасность производства работ. Одним из диагностируемых 
параметров при этом является отклонение колеи рельсов от нормативных 
значений.  

Путь мостовых кранов располагается на строительных конструкциях и 
имеет значительное расстояние между осями рельсов. В данных условиях 
наиболее рациональным является применение оптических средств измерений – 
лазерных дальномеров. Измерения между элементами рельсов, не подвержен-
ными износу, шейками и подошвами затруднены вследствие конструктивных 
особенностей кранового пути. Чаще всего измерения проводят между головками 
рельсов, а затем к результату добавляют расстояние от боковых поверхностей 
головок до осей рельсов, учитывая при этом износ головки. Выполнение этой 
задачи требует значительных затрат времени для позиционирования базы 
дальномера на боковой поверхности одного из рельсов, точного наведения луча 
на тот же элемент рельса противоположной стороны, оценки износа головок 
обоих рельсов в рассматриваемом сечении. Менее трудоёмкой является мето-
дика измерения колеи не между конструктивными элементами рельсов, а между 
их осями. При этом по оси одного рельса устанавливают базу дальномера,  
а по оси другого – специальную мишень для позиционирования луча при замере. 
Такой метод требует точного позиционирования мишени и дальномера по оси 
рельсов и, соответственно, затрат времени. 

Для решения указанной задачи предлагается устройство, содержащее 
тележку, перекатываемую по головке рельса на гладких опорных роликах. На 
тележке закреплены ножничные механизмы, охватывающие рельс. На нижних 
плечах механизмов, под углом к вертикальной оси рельса, размещены прижим-
ные ролики с фасонной поверхностью, опирающиеся на радиусные части рельса, 
не подверженные износу, – сопряжения головки и шейки рельса. Между 
верхними плечами ножничных механизмов размещены пружины. Плоскость,          
в которой лежит база дальномера или мишень, размещается на тележке так, что 
совпадает с осью ножничных механизмов. Под действием пружин система 
стремится к равновесию, что обеспечивает положение осей ножничных 
механизмов и, соответственно, крепления измерительных средств в одной 
плоскости с осью рельса.  

Применение в техническом диагностировании кранов предлагаемого 
устройства может снизить трудоёмкость измерений и обеспечить их точность. 
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