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Для обеспечения безопасной работы лифта используются электромеха-

нические устройства безопасности: ловитель, ограничитель скорости, буфер, 
замок двери шахты. К каждому устройству безопасности предъявляется  
ряд требований по безопасности, испытаниям, установке и работе [1]. На  
ОАО «Могилевлифтмаш» производятся устройства безопасности, отвечающие 
данным требованиям, также все устройства безопасности проходят испытания на 
специальных стендах в аккредитованном испытательном центре. 

Ввиду тенденции на уменьшение габаритных размеров конструкции, 
развития электроники, возникновения новых способов соединений, новых 
материалов, простоты изготовления без потери качества и требований безопас-
ности, а также повышения конкурентоспособности, конструкции узлов безопас-
ности постоянно совершенствуются. Модернизация устройств безопасности 
лифта на ОАО «Могилевлифтмаш» требует решения следующих вопросов: 

‒ испытания гидравлических буферов для лифтов со скоростью дви- 
жения 2,5 м/с; 

‒ модернизация замка двери шахты, путем унификации конструкции, 
уменьшения ее габаритных размеров и уменьшения материалоемкости; 

‒ разработка ловителя с максимальным ходом упругого элемента, с 
постоянной силой торможения без увеличения габаритов, для снижения чувстви-
тельности к состоянию направляющих, деформативности элементов самого 
ловителя, величины внедрения насечки, при ее наличии, в направляющую, 
максимизации зазоров между элементами ловителя и направляющими; 

‒ разработка математической модели для термомеханического расчета 
ловителя; 

– формирование зависимости коэффициентов сопротивления ловителя от 
условий работы как функции от улавливаемой массы и скорости; 

‒ разработка регрессионных расчетных моделей (ROM-модели) ограничи-
теля скорости, описывающих влияние материалов, обработки их поверхности, 
твердости, формы тяговой канавки на усилие протягивания каната; 

‒  исследование работы ограничителей скорости на скоростях 2,5 м/с и выше; 
– выявление зависимости износа канавки от числа срабатываний и его 

влияния на усилие протягивания. 
Стоящие перед ОАО «Могилевлифтмаш» вопросы могут и должны ре-

шаться с применением расчетно-экспериментальных и организационных мето-
дов как собственными силами, так и с привлечением профильных организаций и 
специалистов. Например, разработка математических описательных моделей 
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процессов, происходящих при работе устройств безопасности, будет выпол-
няться с применением численного моделирования, обязательным требованием к 
которому является валидность моделей. Валидные, но описывающие процесс 
для набора дискретных параметров (исходных данных), математические модели, 
в свою очередь, позволят создать обобщенные регрессионные модели  
(ROM-модели, Reduced Order Modeling) проведением серии вычислений с 
использованием подходов теории планирования экспериментов и получить 
удобные и адекватные для применения зависимости. ROM-модели в дальнейшем 
станут частью цифрового двойника лифта в целом.  

Исследования триботехнических характеристик пар трения, которые 
являются частью работ по ограничителям скорости, планируются осуществлять 
с привлечением сторонних организаций, одной из которых рассматривается 
Государственное научное учреждение «Объединенный институт машинострое-
ния НАНБ», с которым уже выполнен ряд работ по получению коэффициентов 
трения и интенсивности износа различных пар контактирующих материалов 
узлов лифтов. Внедряется практика совместных обсуждений между специалис-
тами института и предприятия для более полного анализа проблемы и выбора 
эффективных методов их решения. 

Повышение скоростей движения лифтов вызывает качественные изменения 
процессов, протекающих в узлах трения, которые являются частью ловителей и 
ограничителей скорости. При испытаниях лифта с номинальной скоростью 
движения 2,5 м/с было получено косвенное подтверждение этих качественных 
изменений, которые планируется проанализировать путем проведения как 
математического моделирования, так и экспериментальных исследований. 

В отношении разработок на уровне узлов безопасности проводится в 
первую очередь организационная работа в направлении сбора патентной 
информации о мировых разработках как в области лифтостроения, так и в других 
областях, например в области автомобилестроения как наиболее динамично 
развивающейся, а также освоения и применения методов поиска решения, таких 
как ТРИЗ, метод шести шляп, мозгового штурма. Ежегодно результатом 
реализации организационных подходов является ряд патентов на полезные 
модели и изобретения. 

ОАО «Могилевлифтмаш» ведет планомерную работу в направлении 
совершенствования узлов безопасности, наиболее ответственных и сложных 
узлов лифтов, с применением теоретико-экспериментальных подходов, методов 
поиска решений как собственными силами, так и во взаимодействии с внешними 
исполнителями. 
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