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Релаксационную намагниченность MHr материала – намагниченность, 

соответствующую релаксационной коэрцитивной силе Нr (рис.1), 
используют в магнитном структурном анализе как и структуро-, и фазо- 
чувствительный параметр, как один из магнитных параметров в моделях 
расчета твердости, прочностных и пластических свойств сталей [1].  

  

 
Рис. 1. Участок нисходящей ветви предельной петли гистерезиса 

ферромагнитного материала (1) и кривая возврата (2), соответствующая 
перемагничиванию материала полем –Нr 
 

В [2] получена формула для расчета MHr ферромагнитного материала 
по его остаточной намагниченности МR и намагниченности МS технического 
насыщения: 
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В [3] на основании статистического анализа результатов расчета и 
измерения MHr сталей показано, что в практически важном диапазоне 
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изменения 0,4 ≤ КП ≤ 1 зависимость MHr(КП) по (1) может быть с достаточной 
для практики точностью интерполирована функцией  

2)1(
3

4
ПRHr KMM    .  (2) 

На рис. 2 представлены результаты расчета диапазона возможного 
изменения MHr для материалов с известными значениями МR и МS  . 

 
MHr/МR ; MHr/МS 

 КП 
Рис. 2. Зависимость отношений RHr MM (линия) и SHr MM (пунктир) 

ферромагнитного материала от коэффициента КП прямоугольности предельной 
петли гистерезиса 
 

Результаты расчета MHr по (2) соответствуют представлениям о 
характере анализируемой зависимости и количественном соотношении 
между MHr , МR и МS [1]. Расчет MHr по (2)  можно использовать в магнитном 
структурном анализе вместо результатов трудоемкого и зачастую не 
достаточно достоверного измерения MHr  .  
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