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В данной работе рассмотрен вопрос безопасности при эксплуатации 
резервуаров, наполненных сжиженным углеводородным газом (СУГ). Представлены 
результаты теоретических исследований в области приема, хранения и отпуска СУГ 
на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) при различных расположениях 
емкостей: наземно и подземно.
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This paper examines the issue o f safety during the operation of tanks filled with 
liquefied petroleum gas (LPG). The results o f theoretical studies in the field of receiving,
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storing and dispensing LPG at an automobile gas filling station (AGFS) with different tank 
locations: above ground and underground are presented.
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При значительном увеличении количества АГЗС и возрастанием спроса на 
газовое топливо повышается вероятность возникновения аварийной ситуации на 
данных объектах. Целью исследования является повышения уровня безопасности на 
опасных производственных объектах (ОПО) и снижение уровня пожарного риска.

Для достижения цели исследования были проанализированы причины аварий, 
произошедших на АГЗС за последние годы, была изучена нормативная документация в 
области приемки, хранения и отпуска нефтепродуктов, правила по обеспечению 
промышленной безопасности при проектировании и эксплуатации объектов, 
использующих СУГ [1-2], и оборудования, работающего под избыточным давлением. 
Кроме того, были изучены методики анализа риска аварий на ОПО 
нефтепродуктообеспечения.

В результате анализа был получен перечень факторов, влияющих на вероятность 
разгерметизации резервуара СУГ и создание взрывопожароопасной ситуации [3 -4]. При 
балльной оценке полученных факторов, методика которой приводится в ранее 
проведённых исследованиях [5], учитываются условия обеспечения безопасности.

Далее представлены наиболее существенные и важные факторы по мнению 
экспертов, специалистов эксплуатирующих объекты СУГ, и требования для 
наилучшего выполнения условий безопасной эксплуатации.

Для фактора «Исправность и надежность запорной и предохранительной 
арматуры» из группы «Механические разрушения» наилучшим выполнением условий 
являются: внешний осмотр технического состояния оборудования одновременно с 
обходом газопровода, проверка исправности и параметров настройки регуляторов 
давления и предохранительных клапанов 1 раз в 3 месяца, текущий ремонт установок с 
разборкой регулирующей, предохранительной и запорной арматуры 1 раз в 12 месяцев.

Для фактора «Система автоматизированного контроля» наилучшими условиями 
являются: обеспечение измерения объема, давления и температуры газа, аварийной 
сигнализации по давлению и степени загазованности территории, автоматической 
передачи сигнала на отключение перекачки в случае недопустимого повышения 
давления, контроля за дозированным отпуском пропан-бутановой смеси с 
возможностью установки лимитов, контроля за техническим состоянием техники.

Для фактора «Защита от пожара» из группы «Внешние воздействия» наилучшим 
условием является защитный экран из кирпича или бетона с соответствующей проекту 
шириной и высотой.

Наилучшим условием для недопущения хрупкого разрушения при низких 
температурах является полное соответствие маркировки и климатического исполнения 
материала изделия условиям эксплуатации.

Для фактора «Контроль воздушной среды на наличие утечек» из группы 
«Уровень технической эксплуатации» наилучшими условиями являются: проведение 
контроля каждый час либо наличие автоматических сигнализаторов, чувствительность 
приборов соответствует концентрационным пределам распространения пламени, 
каждые 6 месяцев осуществляется поверка приборов.

Таким образом, если с особым вниманием отнестись к наиболее важным 
факторам и максимально выполнить все требования безопасности, то удастся 
значительно сократить уровень пожарного риска на АГЗС.
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