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Для экологического сопровождения различных технологических процессов 

на предприятиях пищевой, химической, машиностроительной, перерабаты-
вающей промышленности используют пылеуловители комбинированного типа. 

При изготовлении и обработке различных материалов и изделий на пред-
приятиях необходимо проводить местный отсос запыленного воздуха с части-
цами различной фракции. 

Для повышения качества очистки запыленного газа и при этом снижения 
энергозатрат в аппаратах целесообразно совмещать различные способы отде-
ления частиц, в том числе мелкодисперсной фракции. Предложен способ 
очистки газа в системе двух взаимодействующих воздушных потоков и допол-
нительной очисткой способом фильтрования с использованием нетканых 
иглопробивных материалов различной структуры. 

Объединение в одном энергетическом поле нескольких механических 
способов очистки позволяет моделировать процесс фильтрации сыпучих 
материалов в комбинированном пылеуловителе. 

Конструктивной особенностью комбинированного пылеуловителя является 
наличие специальных фильтровальных нетканых материалов для улавливания 
мелкодисперсных частиц из газового потока. Диаметр сепарационной камеры 
вихревого пылеуловителя 0,15 м и высота 0,6 м. Вокруг камеры установле- 
ны 12 фильтровальных рукавов диаметром 0,06 м. 

Проанализированы различные типы фильтровальных полотен (иглопро-
бивное фильтровальное полотно ИФПЗ-1 и полотно полиэфирное иглопро-
бивное ФТ-1), свойства которых оказывают влияние на гидравлическое 
сопротивление и в итоге на эффективность очистки газовзвеси на этапе фильт-
рования. Гибкие фильтровальные материалы имеют равномерное распределение 
волокон по всему объему иглопробивного материала, успешно сочетая плот-
ность и пористость. Выполнен расчет конструкции комбинированного пыле-
уловителя на производительность до 500 м3/ч. 

Исследование возможности управления технологическим процессом в 
сочетании с конструктивными особенностями комбинированного пылеулови-
теля обеспечивает создание ресурсосберегающих и экологически чистых 
технологий промышленного производства. 
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