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Сложные и разнообразные условия работы колесных тракторов МТЗ, 

занятых на выполнении всего комплекса агротехнических работ во все 
периоды года, в т. ч. и в условиях весенних и осенних работ с характерной 
повышенной влажностью почвы, а также при транспортировки органических 
отходов, диктуют необходимость соблюдения определенных требований при 
проектировании тормозных механизмов для колес переднего моста 
тракторов МТЗ. 

Основными требованиями к проектируемому тормозному механизму 
являются: влаго- и пылезащищенность, минимальное изменение 
конструкции существующих элементов переднего моста трактора, 
компоновка тормозного механизма с учетом обеспечения свободного 
доступа при монтаже, демонтаже и техническом обслуживании тормоза, а 
также применение привода аналогичного приводу, используемому на 
тракторе. Исходя из рассмотренных требований целесообразно для 
колесного тормоза передней оси колесного трактора МТЗ использовать 
барабанный тормозной механизм с гидравлическим приводом. В целях 
повышения эффективности тормозного механизма и уменьшения 
геометрических размеров тормоза следует обеспечить исполнение 
барабанного тормоза с двумя первичными самоустанавливающимися 
тормозными колодками. Тормозной щит в данном случае размещается на 
крышке колесного редуктора переднего моста, на тормозном щите 
закрепляются тормозные колодки и механизм привода колодок.  

Колесными болтами одновременно закрепляются колесный диск и 
тормозной барабан, которые проходят через них и вворачиваются во фланец 
полуоси. 

При выбранной компоновке тормозного механизма обеспечивается 
минимальная трудоемкость при доступе к тормозному механизму для 
монтажа-демонтажа либо ремонта, т. к. требуется только снятие колесного 
диска, после чего обеспечивается свободный доступ к тормозным колодкам, 
тормозному щиту и приводу тормозных колодок. 




