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АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ ОТЛИВКИ, 

ПОЛУЧЕННОЙ МЕТОДОМ НАПРАВЛЕННОГО ЗАТВЕРДЕВАНИЯ 
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ГНУ «ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ НАН Беларуси» 

Могилев, Беларусь 
 
Несмотря на расширение применения численных методов и персо-

нального компьютера (ПК) в расчетах затвердевания отливки, приближен-
ные аналитические и численно-аналитические методы не утратили своей 
актуальности. Эти методы значительно проще математического моделиро-
вания на ПК и дают более наглядное представление о направлении и сте-
пени влияния различных факторов на исследуемый процесс [1].  

В данной работе, являющейся продолжением и развитием [2], предла-
гается подход к аналитическому расчету времени tf затвердевания цилин-
дрической отливки из силумина АК12, полученной методом литья направ-
ленным затвердеванием от водоохлаждаемого стержня [3]. С помощью 
этого подхода, для расчета времени затвердевания получено уравнение: 

 
3 2

3 2 1 0 0kc t c t c t c T+ + + − = ,    (1) 
 

коэффициенты которого выражены через эмпирические величины, полу-
ченные на соответствующей экспериментальной установке; здесь           

kT −  температура кристаллизации силумина.  
Расчеты показали практическое совпадение величины tf, полученной 

из уравнения (1), с результатом чисто экспериментальных исследований.  
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