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Техническое состояние механических трансмиссий оценивается вели-
чиной износа боковых поверхностей зубьев коробки передач и главной пе-
редачи. Этот износ регламентируется величиной суммарного углового за-
зора, который прописывается в эксплуатационной документации. Но на 
величину суммарного углового зазора влияет не только износ боковых по-
верхностей зубьев, но и регулировка главной передачи. Поэтому, при диа-
гностике трансмиссии необходимо разделять коробку передач и главную 
передачу. 

Современные автомобили оснащены бортовыми системами управле-
ния и диагностики. Их работа сопровождается обработкой большого объе-
ма информации, поступающей от датчиков состояния различных элемен-
тов двигателя и трансмиссии. Это дает возможность значительно упро-
стить диагностику трансмиссии, максимально используя встроенные дат-
чики бортовой системы и имеющиеся стационарные стенды. Доступ к ин-
формации от датчиков бортовой системы имеется через диагностический 
разъем, протокол обмена информацией у которого регламентирован евро-
пейским стандартом ЕОВD. А стенд можно дооснастить необходимыми 
датчиками для расширения их возможностей. Обработку информации от 
стенда и бортовой системы можно проводить внешними средствами (ноут-
буком с программой обработки результатов) или дополнить программное 
обеспечение стенда для новой опции.  

При таком подходе диагностику механической трансмиссии по сум-
марному угловому зазору целесообразно проводить на стационарном тор-
мозном стенде с приводными барабанами, дооснастив роликовым датчи-
ком информации об угловом положении барабана. Тестовым воздействием 
на трансмиссию в этом случае будет реверсирование приводных бараба-
нов, при котором обеспечивается выбор суммарного углового зазора в 
трансмиссии.  

Но для определения величины суммарного углового зазора отдельно в 
коробке передач на каждой ступени и трансмиссии в целом, необходимы 
маркеры начала и конца выбора зазора. Этими маркерами могут быть дат-
чики, расположенные напротив зубчатого венца маховика двигателя и дат-
чик скорости автомобиля, расположенный напротив зубчатого венца ше-
стерни выходного вала коробки передач. Это импульсные датчики, рабо-
тающие на эффекте Холла.  
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