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Промышленные предприятия являются крупнейшими потребителями 

различных видов топлива и энергии, т. к. любой технологический процесс 
требует определенного расхода топлива, электрической и тепловой энергии. 
С развитием научно-технического прогресса и ростом производства 
потребление энергии систематически растет, что влечет за собой увеличение 
доли затрат на энергоресурсы в себестоимости реализованной продукции. 

Целью логистики энергообеспечения является удовлетворение 
потребности производства в энергоресурсах с максимально возможной 
экономической эффективностью. 

Среди ее основных функций предлагается выделить: 
– формирование стратегии приобретения энергоресурсов и 

прогнозирование потребности в них; 
– получение предложений от поставщиков и их оценка; 
– выбор поставщиков энергоресурсов; 
– определение потребностей в топливно-энергетических ресурсах; 
– согласование цены заказываемых ресурсов и заключение договоров на 

поставку; 
– контроль за сроками поставки энергоресурсов; 
– выходной контроль качества энергетических ресурсов и их 

размещение; 
– доведение топливно-энергетических ресурсов до производственных 

подразделений; 
– поддержание на нормативном уровне запасов топливно-

энергетических ресурсов в хранилищах; 
– внедрение энергосберегающих технологий, реализуемых посредством 

заключения энергосервисных договоров, согласно которым 
специализированная энергосервисная компания оказывает полный комплекс 
работ по внедрению энергосберегающих технологий на предприятии 
заказчика за счет привлеченных кредитных средств.  

Энергообеспечение предприятия имеет специфические черты, 
обусловленные особенностями производства и потребления энергии: 

– производство энергии, как правило, осуществляется в момент 
потребления; 



Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а  

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та

 

352 
 

– энергия должна доставляться на рабочие места бесперебойно и в 
необходимом количестве. Перебои в снабжении энергией вызывают 
прекращение процесса производства, нарушение технологии; 

– энергия потребляется неравномерно в течение суток и года. Это 
вызвано природными условиями (летние и зимние периоды, день, ночь) и 
организацией производства; 

– мощность установок по производству энергии должна обеспечивать 
максимум потребления. 

Энергообеспечение большинства промышленных предприятий 
построено на: 

– централизованной системе; 
– самообеспечении; 
– комбинированном варианте. 
При использовании централизованной системы предприятия получают 

энергоносители со стороны:  
1) электроэнергию – от энергетической системы (через заводскую 

понизительную подстанцию) или от заводской электростанции, связанной с 
энергетической системой;  

2) пар – по тепловой сети районной энергетической системы при 
заводской теплоцентрали;  

3) газ – из сети дальнего газоснабжения природным газом. 
Потребляемые предприятием энергоресурсы могут производиться и на 

самом предприятии (самообеспечение): электроэнергия – на заводской 
электрической станции, пар и горячая вода – в котельных, генераторный газ 
– на газогенераторной станции. 

При комбинированном варианте обеспечения энергоресурсами часть 
энергии покрывается за счет ее обеспечения от собственных установок, а 
часть – централизованно.  

Изучение литературных источников по теме исследования показало, что 
наиболее экономичной формой энергоснабжения крупных промышленных 
предприятий является включение заводской теплоэлектроцентрали в 
энерготехническую систему. В данном случае, если предприятию требуется 
дополнительное количество энергии, оно забирает ее из энергосистемы. Это 
избавляет изолированные заводские электростанции от необходимости 
иметь дополнительные мощности для обеспечения максимальной нагрузки в 
часы пик, но когда снижается потребность в электроэнергии, такая станция 
может отдавать избыточную электроэнергию в энергосистему. 

Таким образом, в связи с повышающейся ролью энергопотребления в 
обеспечении бесперебойного функционирования производственного 
процесса, возрастает значение логистики энергоснабжения, направленной на 
снижение издержек производства и повышения уровня рентабельности 
промышленных предприятий. 
 




