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Цель работы – изучение зеренной структуры сплавов Ti-22Nb-6Ta и 

Ti-22Nb-6Zr (% ат.) (TiNbTa, TiNbZr), формирующейся после прессования 
и вакуумного спекания порошков. Порошки получали гидридно-
кальциевым методом [1]. Консолидацию материалов осуществляли гидро-
статическим прессованием и вакуумным спекание 1600 °C. Структуру ис-
следовали на микроскопе «Axio Observer D1.m» фирмы Zelss. Структуру 
выявляли методом полирования в водном растворе HF состава 1HF + 
10H2O объемных частей. 

На рис. 1 показаны выявленные микроструктуры исследуемых спла-
вов. Зерна имеют полиэдрическую форму. Все тройные стыки зерен обра-
зуют угол разориентировки приблизительно 120°. Средний размер зерна 
для сплава TiNbTa составляет 15,5±0,9 мкм, для TiNbZr 21,2±1,2 мкм. В 
компактных сплавах присутствует пористость. 

 

 
 

Рис. 1. Микроструктуры образцов TiNbTa (а) и TiNbZr (б) после спекания 
 

После спекания 1600 °C сплавы TiNbTa и TiNbZr имеют пористость 
17 и 8 % соответственно. Зеренная структура характеризуется правильным 
рекристаллизованным строением. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект     
№16-43-710688 р_а). 
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В современном строительстве одной из важнейших задач является 

обеспечение качественной теплозащиты зданий, надежной и обеспечива-
ющей максимальное энергосбережение [1].  

Цель исследования состоит в определении наиболее дешевых и проч-
ных и наименее трудоемких конструкций стен одинаковой теплопроводно-
сти путем проведения сравнительного анализа [2].  

Были оценены конструкции стен с использованием кирпича, пенобе-
тона, полистиролобетона, керамзитобетона, самана, геокара, соломенных 
блоков, арболита, фибролита, а также каркасных деревянных стен. Анализ 
производился по стоимости возведения 1 м2 стен [3]. Так же были оценены 
трудозатраты на возведение 1 м2 стен и произведена оценка конструкций 
исходя из соотношения их прочности и стоимости.  

В соответствии с полученными результатами можно заключить, что 
наиболее оптимальными решениями являются каркасные стены и кирпич-
ные стены. Самановые стены несмотря на высокие характеризующие их 
показатели не могут считаться выгодным решением из-за низкой устойчи-
вости к влаге и подверженности грызунам. Однако при отсутствии данных 
отрицательных факторов они также могут вполне успешно использоваться. 
Несмотря на то, что по совокупности показателей соломенные стены и 
стены с использованием фибролита несколько уступают выше описанным, 
они также являются высоко эффективными. 
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