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лезвий. Применение двухрядного сателлита позволяет получить высокие 
значения передаточных отношений (до 200). Модель СРП, выполненная в 
системе NX, показана на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Модель сферической роликовой передачи 
 

На основе анализа преимуществ и недостатков известных аналогов 
разработана конструктивная схема инструмента. Инструмент представляет 
собой сочетание трех механизмов: рычажного, храповой муфты и соб-
ственно механической передачи. Ее конструкция существенно упрощена 
по сравнению с передачами для электромеханического привода: подшип-
ники качения заменены на втулки, разработана новая конструкция сател-
лита, в качестве элементов качения применены шары.  

Разработаны основы расчета основных элементов СРП, применяемой 
в составе ручного инструмента, на основе методики, изложенной в [4]. 
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В течении 1974–1979 гг. на восьми энергоблоках Лукомльской ГРЭС 
были внедрены САУМБ с ведущим котельным регулятором мощности, ко-
торые будут вынуждены работать в широком диапазоне изменения нагрузок 
в связи с планируемым вводом двух энергоблоков Белорусской АЭС. Кроме 
того ужесточились современные требования к регулированию частоты и пе-
ретоков активной электрической мощности в энергосистеме: время дости-
жения половинного значения необходимого изменения мощности должно 
составлять 10 с в пределах нормального и аварийного резервов; время до-
стижения полного значения необходимого изменения мощности должно со-
ставлять 30 с в пределах нормального резерва и 2 мин в пределах аварийно-
го. В связи с этим актуальной становится задача повышения эффективности 
работы энергоблоков, работающих в переменной части графика электриче-
ских нагрузок, за счёт использования современных методов расчёта пара-
метров динамической настройки регулирующих устройств САУМБ. 

Предложена САУМБ, отличающаяся от типовой наличием ограничителя 
корректирующего сигнала на выходе КРМ и заменой дифференциатора ин-
вариантности на сигнал по давлению перегретого пара перед турбиной, пода-
ваемого на вход КРМ в режиме постоянного давления пара перед турбиной. 

Результаты моделирования переходных процессов предлагаемой 
САУМБ по сравнению с типовыми САУМБ, настроенными по современ-
ным методам параметрической оптимизации, показали существенное 
улучшение качества управления: при отработке скачка задания Nзд полное 
время регулирования tр во всех вариантах составляет 25 с, однако при этом 
максимальное отклонение давления перегретого пара перед турбиной в 
предложенном варианте уменьшилось на 35,8 % по сравнению с первым 
типовым и на 45,8 % по сравнению со вторым типовым. Кроме того, в 
предлагаемом варианте САУМБ максимальное изменение расхода топлива 
сократилось по сравнению со вторым – в 1,94 раза, а по сравнению с пер-
вым типовым – в 3,18 раза. Причём как максимальное изменение расхода 
топлива, так и перемещение регулирующих клапанов турбины оказалось 
меньше лучших зарубежных аналогов.  

При отработке внутреннего возмущения f1 время регулирования tр со-
кратилось в 3,6 раза по сравнению с двумя типовыми вариантами при при-
мерно одинаковых других показателях качества.  


