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Актуальность исследований по очистке запыленного воздуха при 

переработке сыпучих материалов обусловлена необходимостью 
разработки экологически и экономически востребованных технологий 
промышленного производства. 

При механической переработке различного сырья в виде сыпучих 
мелкодисперсных материалов возникает проблема (комбинированная задача) 
не только очистить запыленный воздух, но и максимально эффективно 
уловить и собрать взвешенные в воздушном потоке частицы материала с 
целью повторного его использования. При этом важно, чтобы применяемый 
метод очистки обеспечивал неизменность исходных свойств материала. 

Разработана конструкция вихревого пылеуловителя с цилиндрическим 
корпусом, в котором в одном энергетическом поле осуществляется центро-
бежное отделение взвешенных частиц в системе двух взаимодействующих 
потоков, которые закручиваются в одном направлении и движутся навстре-
чу друг другу. Выделенный из воздушного потока материал собирается в 
бункере (нижней части аппарата) и дальше направляется по заданному 
технологическому процессу. Для визуализации процессов, протекающих в 
сепарационной зоне при движении и взаимодействии двух закрученных 
запыленных потоков, часть цилиндрического корпуса диаметром 0,14 м 
выполнена прозрачной из стекла. 

Одним из путей управления гидродинамикой взаимодействующих  
закрученных потоков, а следовательно, процессом очистки запыленного 
воздуха является наличие в аппарате двух входных патрубков (периферий-
ного и центрального), с помощью которых можно регулировать кратность 
расхода подаваемого газа. Изменение кратности расхода газа при иссле-
дованиях осуществляется в интервале от 0 до 1.  

Проведены экспериментальные исследования по гидродинамике 
вихревого пылеуловителя. Получены зависимости потерь давления вихре-
вого пылеуловителя от общего объемного расхода запыленного газа и  
кратности расхода. Эксперименты проведены на порошкообразных 
материалах производства хлебопродуктов.  

Разработанная модель вихревого пылеуловителя с возможностью 
визуализации протекающих процессов позволяет управлять эффективностью 
улавливания мелкодисперсных материалов в зависимости от их свойств.
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