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Проектирование базы данных занимает существенное время в жиз-
ненном цикле разработки программного обеспечения, таким образом, раз-
работка графического интерфейса и программных модулей, позволяющих 
автоматизировать данный процесс, является актуальной задачей. 

Разработан программный модуль, позволяющий сформировать иерар-
хическую базу данных в виде дерева, где каждому узлу дерева можно со-
поставить набор атрибутов, характеризующих его. 

Кроме того, разработан модуль графического интерфейса, позволяю-
щий проектировать иерархическую базу данных и просматривать резуль-
тат в виде диаграммы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Иерархическая база данных в виде диаграммы 
 

На базе данных модулей разработан модуль автоматизированного по-
строения экранных форм для редактирования и отображения данных. 

Данные модули разработаны для использования в браузерах и при-
годны для применения в системах обработки данных, распространяемых 
через сеть Интернет. 
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Одним из способов уменьшения расхода вяжущих материалов при из-
готовлении изделий из бетона, силикатного кирпича, теплоизоляционных 
материалов является активация части или всего объема составляющих 
строительную смесь компонентов. 

Из применяемых в современной технологии производства строитель-
ных материалов способов активации твердеющих смесей по методу воз-
действия можно выделить: механический, реализующий домол (доизмель-
чение) и тщательное перемешивание вяжущих, воздействие вибраций, 
электромагнитную обработку, термическую активацию и введение хими-
ческих добавок. 

Механоактивация позволяет ускорить процесс гидротации, в резуль-
тате разрушения крупных частиц вяжущих компонентов диспергирования 
пленок гидратированной коллоидной массы и сдирания их с поверхности 
частиц, что, в сочетании с увеличением поверхности вяжущего, приводит к 
повышению его активности и росту прочности готовых изделий.  

Нельзя согласиться с определением идеального смешивания, когда в 
результате процесса должна получиться такая смесь компонентов, чтобы в 
любой ее точке (пробе) к каждой частице одного из компонентов примы-
кали частички другого компонента в заданном количественном соотноше-
нии. Это необходимое, но недостаточное условие. Дальнейшим этапом ин-
тенсификации смесеобразования является комплекс воздействий на пере-
рабатываемую среду. В этот комплекс могут входить следующие опера-
ции: увеличение поверхности взаимодействия компонентов, управление 
свойствами этих поверхностей, в т. ч. изменение дефектности формы ча-
стиц, энергонасыщенности структуры и ряда других, ввод химических до-
бавок (ПАВ) и управление внешними условиями (температура, давление и 
др.). 

Результаты технологических исследований, разработанных механоак-
тиваторов показывают, что обеспечивается экономия на 15–30 % вяжущих 
веществ, в частности цемента или повышается прочность изделий на осно-
ве активированных смесей в 1,2–2,0 раза в зависимости от технологии 
производства и области применения.  
  


