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Проблематика. Для обеспечения безопасной эксплуатации уникальных до- 
рожных сооружений и применяемого на них оборудования требуется проведе- 
ние расчетов и высокоточной инженерно-геодезической разбивки. 

Цель работы. Целью данной работы является исследование и совершенство- 
вание методики выполнения высокоточной инженерно-геодезической разбивки  
с применением электронного тахеометра на сложных закруглениях, а также ме- 
тодика и расчет элементов закругления на дорогах с затрудненной видимостью в 
полевых условиях. 

Анализ полученных результатов. Проведенные исследования позволили 
оптимизировать разбивочные работы на сложных участках закругления дороги с 
затрудненной видимостью в полевых условиях и на объектах. 

Выводы: 
1) Разработана программа для расчета основных элементов закругления 

трассы автомобильной дороги, которые необходимы для разбивки закругления 
на участках с затрудненной видимостью. 

2) Разработан метод, позволяющий увеличить производительность и точ- 
ность разбивки на сложных участках дороги с затрудненной видимостью элек- 
тронным тахеометром. 

Практическое применение полученных результатов. Результаты выпол- 
ненных исследований позволяют оптимизировать технологию высокоточной 
инженерно-геодезической разбивки с применением электронного тахеометра на 
участках дороги с затрудненной видимостью. Предложенные метод разбивки 
позволит увеличить производительность и точность разбивки на сложных за- 
круглениях дорог с затрудненной видимостью. 
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