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В результате воздействия природных факторов покрытие автомобиль-
ной дороги разрушается, теряя свои качественные характеристики. В 
наиболее сложных условиях в этом плане находятся городские улицы: ин-
тенсивное движение, частые разгон-торможение автотранспорта, повы-
шенный температурный фон, агрессивное воздействие противогололедных 
материалов зимой, очистка от пыли и грязи щетками летом. Имеется ряд 
технологий, которые широко применяются для сохранения и восстановле-
ния качеств асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. К ним 
можно отнести поверхностные обработки, холодную регенерацию, устрой-
ство тонких слоев и др. прогрессивные инновационные технологии, одной 
из которых является система Сларри-Сил.  

В г. Могилеве используется технология Сларри-Сил с применением 
оборудования VSS Macropaver 12 B и холодной литой асфальтобетонной 
смеси вида А типа II. В состав смеси входят: щебень гранитный фр.          
5–10 мм; отсев из материалов дробления горных пород; отсев фракциони-
рованный из материалов дробления горных пород для дорожного строи-
тельства фр. 2,5–5 мм; эмульсия ЭБКД-М-60; вода; регулятор скорости 
формирования Stabiram MS3; добавка в виде портландцемента М400. 

Был проведен контроль сцепных качеств покрытия путем измерения 
глубины впадин методом «песчаное пятно» и шероховатости прибором 
ПОКС на слое Сларри-Сил на ул. Симонова г. Могилева. По результатам 
испытаний можно сделать вывод, что сцепные качества покрытия слоя 
Сларри-Сил значительно выше по сравнению с обычным асфальтобетон-
ным покрытием. 

Такие же испытания были проведены после зимнего периода. На обо-
их участках отмечается снижение контролируемых параметров, но на слое 
Сларри-Сил сцепные качества претерпели меньшие изменения, чем на тра-
диционном асфальтобетоне, что доказывает эффективность данной техно-
логии в условиях городской среды с точки зрения обеспечения безопасно-
сти движения.  

Систему Сларри-Сил можно отнести к прогрессивной и энергосбере-
гающей технологии, направленной на повышение качества и безопасности 
автомобильных дорог и улиц населенных пунктов. 
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В связи с ростом вычислительной мощности мобильных телефонов 

(смартфонов), с учетом того, что все смартфоны оснащаются видеокаме-
рами, становится возможным создание мобильных приложений, которые 
могут решать задачи, связанные с распознаванием объектов окружающего 
мира. Эти задачи на данный момент в основном решаются на специализи-
рованном оборудовании типа высокоскоростных видеокамер, которые 
оснащены специализированным вычислительным блоком. Стоимость та-
ких камер, как правило, составляет не менее нескольких тыс. р., что на по-
рядок дороже смартфона, а поэтому применение такого оборудования ча-
сто ограничено производством. За последние годы существенно выросла 
вычислительная мощность смартфонов, а также качество изображений, 
получаемых с их видеокамер, поэтому становится возможным решать не-
которые задачи компьютерного зрения непосредственно на них. Для реше-
ния задач, связанных с обработкой изображений, их преобразованием, вы-
делением различных объектов на изображениях, широко используется 
библиотека OpenCV, которая представляет собой проект с открытым ис-
ходным кодом. 

Типичная задача компьютерного зрения решается в несколько эта-
пов. 

1. Получение изображения с видеокамеры телефона. 
2. Первичная обработка изображения (перевод в градации серого, 

размытие для устранения шума, бинаризация). 
3. Устранение перспективных искажений. 
4. Выделение областей изображения, в которых находятся искомые 

объекты. 
5. Поиск объектов в найденных областях изображений, выделение 

необходимой информации. 
Пункты 2, 3, 4 и 5 выполняются при помощи библиотеки OpenCV, в 

настоящее время библиотека доступна в версии 4. 
Данный подход был применен при разработке приложения            

MobiGrade, которое используется для сканирования бланков ответов сту-
дентов. Скорость распознавания бланка 0,5–2 с в зависимости от модели 
смартфона, что можно считать очень хорошим результатом. Приложение 
способно работать в различных световых условиях (как при солнечном 
свете, так и в сумерках, при освещении любыми световыми источниками).  


